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Skład 
 

Roztwór żywicy epoksydowej o średniej masie cząsteczkowej w rozpuszczalnikach organicznych. 

Właściwości 
 

Lakier przeznaczony jest do produkcji błyszczących i twardych przezroczystych powłok z drewna, płyt 
pilśniowych, metali i niektórych rodzajów tworzyw sztucznych, a także do impregnacji chłonnych podłoży 
(np. Betonu, muru). Lakier ma doskonałą twardość i wysoki połysk, doskonałą odporność chemiczną na 
wiele rozpuszczalników, olejów, zasad i paliw. Odporny na wilgoć i temperatury do 120 ° C. Produkt został 
zatwierdzony do powlekania powierzchni urządzeń spożywczych, które mają bezpośredni kontakt z 
żywnością. 
Lakier nie jest przeznaczony do powłok mających bezpośredni kontakt z wodą pitną oraz do powłok mebli 
i zabawek dla dzieci..  
 

• bardzo twarda powłoka 
• powłoka odporna chemicznie i mechanicznie 
• nadaje się do kontaktu z żywnością 
 

Obszar 
zastosowań 
 
 

Podłoże: drewno, płyta pilśniowa, metal 
Środowisko: wnętrze 
Przykłady: parkiety, deski, podłogi z korka, podłogi z płyt wiórowych, pokrycia ścian i sufitów, belki, 
podłogi betonowe, schody, mur, wnętrza metalowych zbiorników, betonowych studzienek itp. 
 

Odcienie 
 

0000 - bezbarwny  

Parametry farby 
 
 
 

 

Konsystencja 100 - 150 s / Ø 4 mm Ford 

Zawartość substancji nielotnych min. 55 % wagi 

Zawartość substancji nielotnych 39 % obj.  

Temperatura zapłonu > 36 °C 

Gęstość 1110 kg/m3  
 

VOC, TOC 
 
 

 

Kategorie: A/i VOC: 0,42 kg/kg TOC: 0,35 kg/kg 

Maksymalna wartość progowa dla zawartości substancji lotnych wg / l od 1 stycznia 2010 r .: 500 

Maksymalna zawartość substancji lotnych w stanie gotowym do użycia wg / l: 499 
 

Właściwości 
wysuszonej farby 

 

Połysk stopień 1 

Twardość wahadła od 15 % po 5 dniach 

Krycie stopień 1 - 2 
 

Schnięcie 
 
 
 

Temperatura podłoża 23 °C 

Pyłosuchość do 5 godzin 

Przeschnięty do 24 godzin 

Grubość suchej powłoki DFT 30 - 35 µm 
 

Wydajność 
teoretyczna  
 

 

Grubość mokrej warstwy WFT 77 - 90 µm 

Grubość suchej powłoki DFT 30 - 35 µm 

Wydajność teoretyczna 10 m² / kg lub 12 m² / l (4 żebra 20x60 cm = 1 m2) 
 

Rozpuszczalnik S 6300 

Utwardzenie Utwardzacz S 7300. 
Współczynnik utwardzenia: 100 części wagowych S 1300: 40 części wagowych S 7300. 
Utwardzoną mieszaninę należy przetworzyć w ciągu 8 godzin. 
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Przydotowanie 
podłoża 

Przed aplikacją drewno musi być czyste, suche, dobrze oszlifowane, o wilgotności maks. 12%, wolne od 
pozostałości żywicy. Drewno o podwyższonej zawartości żywic (modrzew, sosna) musi zostać wcześniej 
uwolnione od wszelkich odpływów żywicy, np. Poprzez przemycie rozcieńczalnikiem nitroizolacyjnym C 
6000. 
Powierzchnię drewna należy najpierw zaimpregnować rozcieńczonym lakierem epoksydowym, aby 
zapewnić równomierną chłonność podłoża. Następnie należy przeszlifować powierzchnię drewna 
drobnym papierem ściernym, a dopiero potem nałożyć końcowe warstwy lakieru epoksydowego. 
Metalowe podłoże do aplikacji musi być czyste, suche, wolne od smaru, rdzy i pyłu, oczyszczone 
mechanicznie. 
 

Warunki 
nanoszenia 
 

Podczas okresu stosowania i przez cały okres schnięcia minimalna temperatura powietrza i podłoża musi 
wynosić 10 °C, maksymalnie 35 °C. Optymalna temperatura do nałożenia farby wynosi od 18 °C do            
23 °C, a wilgotność względna od 40 do 70%. Niższa temperatura i wyższa wilgotność względna podczas 
nakładania i suszenia oraz zbyt gruba warstwa nałożonego lakieru znacznie spowalniaja suszenie i 
utwardzenie. Wysoka wilgotność względna i podwyższona wilgotność drewna lub muru powodują wady 
lakieru. 
Rodzaj, powierzchnia i ewentualnie poprzednia powłoka drewna wpływają na ostateczny odcień powłoki. 
Naturalne drewno zmienia kolor pod wpływem światła, niezależnie od lakieru. W przypadku egzotycznych 
rodzajów drewna, ze względu na wpływ lakieru na ostateczny odcień drewna, zaleca się najpierw 
przetestowanie lakieru na małym obszarze. 
Zaleca się nałożenie co najmniej 3 warstw nawierzchniowych na nowe podłogi. Większa grubość 
powstałej warstwy poprawia ogólną jakość i trwałość powłoki. Przez pierwsze 14 dni należy chronić 
powłokę przed nieostrożnym obchodzeniem się i intensywnym myciem powierzchni wodą.  
 

Typowy system 
nanoszenia 
 
 
 
 
 
 

Przed użyciem lakier miesza się z utwardzaczem S 7300 w zalecanym stosunku i rozcieńcza w razie 
potrzeby. Nakłada się go na wstępnie przygotowane podłoże. 
Przezroczysta powłoka drewniana 

1. 1x lakier epoksydowy EPOLEX S1300 rozcieńczony rozcieńczalnikiem na czas wypływu z kubka 
15-25 s (dodatek 15-20% wagowych na  mieszaninę), suszenie 24 h / 23 ° C 

2. lekkie ponowne szlifowanie papierem ściernym nr 280-320 i usunięcie ścierania 
3. 1x Lakier epoksydowy EPOLEX S 1300, suszenie 24 godziny 
4. szlifowanie papierem ściernym nr 320 i usuwanie ścierania 
5. 1x lakier epoksydowy EPOLEX S1300. Suszenie i utwardzenie powłoki można przyspieszyć 

(jeśli pozwala na to pomalowane podłoże) poprzez suszenie w podwyższonej temperaturze, np. 
w 60 °C przez 60 minut,  80 °C przez 45 minut lub 100 °C przez 30 minut. Powłokę można 
szlifować i polerować pastą ścierną. 

 
Metoda aplikacji Spray, pędzel, wałek 

 
Magazynowanie 
 

Produkt zachowuje swoje użyteczne właściwości przez 5 lat od daty produkcji, w oryginalnym nieotwartym 
opakowaniu. Przechowywać w suchym magazynie w temperaturze od 5 do 25 ° C. Ciecz łatwopalna II. 
klasa zagrożenia. 
 

Opakowania 0,84 kg (łącznie z utwardzaczem); 2,5 kg 
 

Likwidacja 
odpakowań i 
odpadów 

Zużyte, właściwie opróżnione opakowanie należy zutylizować w punkcie zbiórki odpadów. Opakowania z 
pozostałościami produktu należy zutylizować w miejscu wyznaczonym przez gminę do usuwania 
odpadów niebezpiecznych lub przekazać osobie upoważnionej do postępowania z odpadami 
niebezpiecznymi. Zobacz także kartę charakterystyki. 

 


