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S AEY Y altax s KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowigzujacym
brzmieniu
S 2122 INDUSTROL® BARVA NA TABULE
Data utworzenia 11.01.2019
Data aktualizacji 01.06.2023 Numer wersji 3.0

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1. Identyfikator produktu S 2122 INDUSTROL® BARVA NA TABULE
Substancja / mieszanina mieszanina
UFI K39W-GOUX-JOOM-KEH1
Inne nazwy mieszaniny
Farba syntetyczna wewnetrzna
1.2, Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zamierzone zastosowania mieszaniny
Farba na tablice szkolne i stoty pimpongowe.
Giéwne zamierzone zastosowanie
PC-PNT-3 Farby/powtoki — Ochronne i funkcjonalne
Odradzane zastosowania mieszaniny

brak danych

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dystrybutor

Nazwa lub nazwa handlowa
Adres

REGON

Telefon

E-mail

Adres www strony

Producent

Nazwa lub nazwa handlowa
Adres

REGON

NIP

Telefon

E-mail

Adres www strony

BAL TELURIA POLSKA Sp. z o.0.

ul. Kazimierza Wielkiego 51, Bielsko-Biala, 43-300
Polska

240557596

+ 48 606 801 589

biuro@teluria.pl

farbyteluria.pl

BARVY A LAKY TELURIA,s.r.o.
¢.p.1, Skrchov, 679 61
Czechy

43420371

CZ43420371

+420 516 474 211
info@teluria.cz
http://www.bal.cz

Adres e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki
Nazwa BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.
E-mail info@teluria.cz
1.4. Numer telefonu alarmowego
Europejski numer alarmowy: 112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Mieszanina sklasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie.

Flam. Lig. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT RE 1, H372 (o$rodkowy uktad nerwowy) (inhalacja)
Aquatic Chronic 3, H412
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Petne brzmienie wszystkich klasyfikacji i zwrotéw H podane jest w sekcji 16.

Najpowazniejsze negatywne skutki fizykochemiczne
tatwopalna ciecz i pary.
Najpowazniejsze negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego i Srodowiska

Dziata draznigco na oczy. Dziata drazniqco na skére. Powoduje uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub
powtarzane narazenie. Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

2.2, Elementy oznakowania

Piktogram okreslajacy rodzaj zagrozenia

Hasto ostrzegawcze

Niebezpieczenstwo

Substancje stwarzajace zagrozenie

ksylen (mieszanina izomeréw z etylobenzenem)

weglowodory, C9 - C12, n-alkany, izoalkany, cyklyczne, aromatyczne (2-25% )

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H226 Latwopalna ciecz i pary.

H315 Dziata draznigco na skore.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H372 Powoduje uszkodzenie o$rodkowego uktadu nerwowego poprzez dtugotrwate lub
powtarzane narazenie w nastepstwie wdychania.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgac dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub
etykiete.

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P210 Przechowywac z dala od zrodet ciepta, goracych powierzchni, zrodet iskrzenia,
otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie pali¢.

P261 Unika¢ wdychania par/rozpylonej cieczy.

P264 Doktadnie umyc¢ rece i dotkniete czesci ciata po uzyciu.

P280 Stosowac rekawice ochronne/ochrone oczu.

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynies¢
poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego
oddychania.

P312 W przypadku ztego samopoczucia skontaktowac sie z lekarzem.

P501 Zawartos$¢/pojemnik usuwacé do autoryzowanego punktu utylizacji odpadéw zgodnie
z miejscowymi przepisami lub na miejsce wyznaczone przez gmine.

Informacje uzupetniajace

EUH208 Zawiera kwas neodekanowy, sol kobaltu. Moze powodowac wystgpienie reakcji
alergicznej.
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Data utworzenia 11.01.2019
Data aktualizacji 01.06.2023 Numer wersji 3.0
Gestos¢ 1,2 - 1,45 g/cm3 przy 23 °C (EN ISO 2811-1)
LZO >0,40 kg/kg
TOC >0,35 kg/kg
Sucha masa 41 % objetosci
Dopuszczalna wartos¢ LZO kat. A (i) FR: 500 g/I
Maksymalna wartos¢ LZO (g/I) w produkcie gotowym do 480
uzytku 9/l

Wymagania dotyczace zamkniec zabezpieczonych przed otwarciem przez dzieci oraz wyczuwalne
dotykiem ostrzezenia
Opakowanie musi by¢ wyposazone w wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie dla niewidomych.
Opakowanie musi by¢ wyposazone w zamkniecie zabezpieczone przed otwarciem przez dzieci.

2.3. Inne zagrozenia
Mieszanina nie zawiera substancji o wiasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z
kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji (UE)
2018/605. Mieszanina nie zawiera substancji spetniajacych kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem
XIII, rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowigzujacym. Mieszanina nie zawiera substancje
wymienionych w zataczniku XIV rozporzadzenia REACH ani substancje stanowigce potencjalne zagrozenie (SVHC).

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny
Charakterystyka chemiczna
Mieszanina ponizszych substancji i domieszek. Mieszanina zawiera mieszanine reakcyjng o, m, p-ksylenu i
etylobenzenu (zawartosc¢ etylobenzenu <26%).
Mieszanina zawiera nastepujace niebezpieczne substancje oraz substancje z okreslonymi najwyzszymi
dopuszczalnymi stezeniami w atmosferze roboczej

Zawartosdé Klasyfikacja zgodnie z
Numery identyfikacyjne Nazwa substancji W % masy rozporzadzeniem (WE) nr Uwaga
1272/2008
CAS: 1332-58-7 pyty kaolinu zawierajace wolng krystaliczng (20 3
WE: 310-194-1 krzemionke ponizej 2% i niezawierajace
azbestu

WE: 905-562-9 ksylen (mieszanina izomeréw z 18-19 Flam. Liq. 3, H226 1,3
Numer rejestracji: etylobenzenem) Asp. Tox. 1, H304
01-2119555267-33 Acute Tox. 4, H312+H332

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335

STOT RE 2, H373
Index: 649-330-00-2 weglowodory, C9 - C12, n-alkany, 15-16 Flam. Lig. 3, H226 2,4
WE: 919-446-0 izoalkany, cyklyczne, aromatyczne (2-25% Asp. Tox. 1, H304
Numer rejestracji: ) STOT SE 3, H336
01-2119458049-33 STOT RE 1, H372 (o$rodkowy

uktad nerwowy)

Aquatic Chronic 2, H411

EUH066
CAS: 14807-96-6 pyty talku i talku zawierajacego wtdkna 3 nie jest sklasyfikowana jako 3
WE: 238-877-9 mineralne (w tym azbest) niebezpieczna
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_ _ _ - Zawartosé KIasyfikacja_ zgodnie z
Numery identyfikacyjne Nazwa substancji W % masy rozporzadzeniem (WE) nr Uwaga
1272/2008

CAS: 7631-86-9 Silica, amorphous 1,8-1,9 STOT RE 2, H373 (skéra,

WE: 231-545-4 spozycie, inhalacja)

Numer rejestracji:

01-2119379499-16

CAS: 27253-31-2 kwas neodekanowy, sol kobaltu 0,16-0,18 [Acute Tox. 4, H302

WE: 248-373-0 Skin Sens. 1, H317

Numer rejestracji: STOT RE 1, H372 (uktad

01-2119970733-31 pokarmowy (doustnie))
Aquatic Chronic 3, H412
Specyficzne stezenie graniczne:
ATE Drogq pokarmowg = 1,098
mg/kg m.c.

Uwagi

1 Uwaga C: Niektore substancje organiczne sg wprowadzane do obrotu w postaci okreslonego izomeru albo w
postaci mieszaniny kilku izomeréw. W tym przypadku dostawca musi podac na etykiecie, czy substancja jest
okreslonym izomerem wiasciwym, czy mieszaning izomerow.

2 Uwaga P: Klasyfikacja substancji jako rakotwdrczej lub mutagennej nie musi mie¢ zastosowania, jezeli
mozna wykazaé, ze substancja zawiera mniej niz 0,1 % wagowych benzenu (Nr EINECS 200-753-7). Jezeli
substancja nie jest zaklasyfikowana jako rakotwdrcza, stosuje sie przynajmniej zwroty okreslajace srodki
ostroznosci (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331. Niniejsza uwaga ma zastosowanie jedynie do niektérych
ztozonych substancji ropopochodnych wymienionych w czesci 3.

3 Substancja, dla ktoérej ustalono limity narazenia.

4  Spetnia Uwaga P

Petne brzmienie wszystkich klasyfikacji i zwrotéw H podane jest w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy
Dbaj o wiasne bezpieczenstwo. Jezeli wystapig dolegliwosci zdrowotne lub w razie watpliwosci nalezy powiadomic
lekarza i udzieli¢ mu informacji z niniejszej karty charakterystyki. W razie utraty przytomnosci nalezy umiescic¢
poszkodowanego w stabilnej pozycji na boku, z lekko odchylong gtowa i zadba¢ o droznos¢ drég oddychania, nigdy
nie wywotywac¢ wymiotdw. Jezeli poszkodowany sam wymiotuje, nalezy zadbac o to, aby nie doszto do zaduszenia sie
wymiocinami. W przypadku sytuacji stanowiacych zagrozenie dla zycia najpierw przeprowadz reanimacje
poszkodowanego i zapewnij pomoc lekarza. Bezdech - natychmiast przeprowadz sztuczne oddychanie. Zatrzymanie
akcji serca - natychmiast wykonuj posredni masaz serca.
W przypadku dostania sie do drog oddechowych
Natychmiast przerwij narazenie, przenies poszkodowanego na $wieze powietrze. Zabezpiecz poszkodowanego przed
przeziebieniem. Zapewnij opieke lekarza, jezeli utrzymuje sie podraznienie, dusznosci i inne objawy.
W przypadku kontaktu ze skora
Odt6z zabrudzong odziez. Omyj dotkniete miejsce duzg iloscig - o ile to mozliwe - letniej wody. Jezeli nie doszto do
poranienia skéry, mozna uzy¢ mydta, wody mydlanej lub szamponu. Zapewnij opieke lekarza, jezeli utrzymuje sie
podraznienie skory. Sptukac skore pod strumieniem wody lub prysznicem.
W przypadku dostania sie do oczu
Natychmiast wyptukuj oczy strumieniem wody, rozchyl powieki (nawet z uzyciem sity); jezeli poszkodowany nosi
soczewki kontaktowe, natychmiast je wyjmij. Wyptukuj co najmniej przez 10 minut. Zapewnij lekarska i - o ile to
mozliwe - specjalistyczna opieke.
W przypadku potkniecia
Wyptukaé jame ustng woda i wypi¢ 2-5 dl wody. Nie wywotywac WYMIOTOW! W przypadku osoby z problemami
zdrowotnymi zapewnij opieke lekarska.
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4.2, Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
W przypadku dostania sie do dr6g oddechowych
Kaszel, bole gtowy.
W przypadku kontaktu ze skéra
Dziata draznigco na skore.
W przypadku dostania sie do oczu
Dziata draznigco na oczy.
W przypadku potkniecia
Podraznienie, nudnosci.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z
poszkodowanym

Leczenie symptomatyczne. Jesli spotkasz sie z lekarzem, zabierz ze sobg te karte charakterystyki.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze
Pianka odporna na alkohol, dwutlenek wegla, proszek, woda - rozproszony strumien, mgietka wodna.
Niewtasciwe srodki gasnicze
Woda - petny strumien.

5.2. Szczegollne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
W trakcie pozaru moze dochodzi¢ do powstania tlenku i dwutlenku wegla oraz innych toksycznych gazéw. Wdychanie
niebezpiecznych produktéw spalania (pirolizy) moze prowadzi¢ do powaznego uszkodzenia zdrowia.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Autonomiczny aparat oddechowy z ubraniem chronigcym przed chemikaliami tylko w okolicznosciach, gdy
prawdopodobny jest kontakt osobisty (bliski). Uzyj izolacyjnego aparatu tlenowego oraz kombinezonu ochronnego na
cate ciato. Ochtadzaj woda zamkniete naczynia z produktem znajdujace sie w poblizu pozaru. Nie pozwdl, aby
skazone srodki gasnicze przedostaty sie do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ograniczy¢ dostep oséb postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji oczyszczania. W
przypadku duzych wyciekow odizolowa¢ zagrozony obszar (50-300 m). Unika¢ bezposredniego kontaktu z
uwalniajagcym sie produktem. Stosowac srodki ochrony indywidualnej. Unika¢ wdychania par, zanieczyszczenia oczu i
skory. Zapewni¢ odpowiednia wentylacje. Usunaé zrddta zaptonu, ugasi¢ otwarty ogien, ogtosi¢ zakaz palenia.
Dopilnowa¢, aby usuwanie awarii i jej skutkow przeprowadzat wytacznie przeszkolony personel.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Unika¢ zanieczyszczenia gleby i wyciekow do wod powierzchniowych lub gruntowych. Jesli to mozliwe, usun wyciek -
uniknij wycieku, zamknij pojemnik i umie$¢ uszkodzony pojemnik w pojemniku ochronnym.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Przykryj rozlany produkt odpowiednim (niepalnym) materiatem absorbujacym (piasek, krzemionka, gleba oraz inne
odpowiednie materiaty absorpcyjne, itp.), zgromadz w dobrze zamknietych naczyniach i usun zgodnie z sekcjg 13. W
przypadku wycieku wiekszej ilosci produktu nalezy poinformowac strazakéw oraz inne kompetentne wiadze. Po
usunieciu preparatu umyj skazone miejsce duza iloscig wody. Nie uzywaj rozpuszczalnikow.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Patrz sekcja 7., 8.i 13.
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SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. $rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Pracowa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny. Unikac¢ zanieczyszczenia oczu i skory. Przed przerwa i po
zakonczeniu pracy umyc¢ rece. Nieuzywane pojemniki trzymac szczelnie zamkniete. Zadba¢ o wtasciwg wentylacje
pomieszczenia, w ktdorym produkt jest stosowany. Nie dopusci¢ do przegrzania farby. Pracowacé z dala od zZrodet
ognia. Nie pali¢ podczas pracy.

7.2, Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Magazynowac wytacznie w wiasciwie oznakowanych, zamknietych opakowaniach, w chtodnym i suchym miejscu, w
temperaturze od 5 - 25°C. Przechowywac z dala od zrddet ciepta, goracych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego
ognia i innych zrodet zaptonu. Nie pali¢. Nie przechowywaé razem z zywnoscig, napojami, paszami, lekami. Unikac
kontaktu z utleniaczami i silnymi kwasami Pojemnik po otwarciu uszczelni¢ i przechowywac w pozycji pionowej w celu
unikniecia wycieku. Unika¢ zrodet ciepta i ognia. Magazyny musza spetnia¢c wymagania dotyczace przechowywania
fatwopalnych cieczy i substancji niebezpiecznych dla srodowiska wodnego i gleby. Przechowywaé¢ z dala od
produktow, ktére powodujg korozje metali (np. kwasy lub chemikalia do basena).
Klasa magazynowania 3A - Ciecze tatwopalne (punkt zaptonu ponizej 55 °C)
Temperatura magazynowania min 5 °C, max 25 °C
Specyficzne wymagania lub zasady dotyczace substancji/mieszaniny
Pary rozpuszczalnikdw sg ciezsze od powietrza i gromadzg sie przede wszystkim przy podtodze, gdzie w mieszance z
powietrzem moga tworzy¢ mieszanine wybuchowa.

7.3. Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe
Farba na tablice szkolne i stoty pimpongowe.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/s$rodki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczace kontroli
Mieszanina zawiera substancje, dla ktorych okreslone zostaty limity narazenia dla srodowiska pracy.

Polska Dz.U. 2018 poz. 1286

Nazwa substancji (sktadniki) Typ Wartos¢ Uwaga

Frakcja wdychalna - frakcja
aerozolu wnikajaca przez nos i
usta, ktéra po zdeponowaniu w
drogach oddechowych stwarza
zagrozenie dla zdrowia,

Kaolin - frakcja wdychalna (CAS: 1332-58-7) NDS 10 mg/m3 okreslona zgodnie z norma PN-
EN 481., Obowigzuje
jednoczesne oznaczanie stezen
frakcji respirabilnej krzemionki
krystalicznej.

NDS 100 mg/m3

Oznakowanie substancji notacjq
»~Skdra” oznacza, ze wchianianie
ksylen - mieszanina izomerow substancji przez skére moze
by¢ tak samo istotne jak przy
narazeniu drogg oddechowa.

NDSCh 200 mg/m3
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Polska Dz.U. 2018 poz. 1286
Nazwa substancji (sktadniki) Typ Wartos¢ Uwaga

Frakcja wdychalna - frakcja
aerozolu wnikajaca przez nos i
usta, ktéra po zdeponowaniu w
Talk - frakcja wdychalna (CAS: 14807-96-6) NDS 4 mg/m3 drogach oddechowych stwarza
zagrozenie dla zdrowia,
okreslona zgodnie z norma, PN-
EN 481.

Frakcja respirabilna - frakcja
aerozolu wnikajaca do drdg
oddechowych, ktora stwarza
Talk - frakcja respirabilna (CAS: 14807-96-6) NDS 1 mg/m3 zagrozenie dla zdrowia po
zdeponowaniu w obszarze
wymiany gazowej, okreslona
zgodnie z norma PN-EN 481.

Unia Europejska Dyrektywa Komisji 2000/39/WE
Nazwa substancji (sktadniki) Typ Wartos¢ Uwaga
OEL 8 godzin | 221 mg/m3
. S . OEL 8 godzin | 50 ppm ,
ksylen (mieszanina izomerdw z etylobenzenem) OEL 15 minut | 442 mg/m3 skora
OEL 15 minut | 100 ppm
DNEL
ksylen (mieszanina izomerow z etylobenzenem)
Eracownlcyl/ Drog_a . Wartos¢ Wptyw Okreélenie wartosci| Zrédto
onsumenci narazenia
Pracownicy Inhalacyjna [221 mg/m3 | Przewlekie skutki
ogdlnoustrojowe
Pracownicy Inhalacyjna | 442 mg/m3 | Krotkotrwate skutki
ogodlnoustrojowe
Pracownicy Inhalacyjna |442 mg/m3 | Krétkotrwate skutki
miejscowe
Pracownicy Po 212 mg/kg | Przewlekte skutki
naniesieniu | m.c./dzien | ogdlnoustrojowe
na skoére
Konsumenci Inhalacyjna [65,3 Przewlekte skutki
mg/m3 ogdlnoustrojowe
Konsumenci Inhalacyjna |260 mg/m3 | Krotkotrwate skutki
ogodlnoustrojowe
Konsumenci Inhalacyjna |260 mg/m3 | Krétkotrwate skutki
miejscowe
Konsumenci Po 125 mg/kg | Przewlekte skutki
naniesieniu | m.c./dzien | ogodlnoustrojowe
na skére
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ksylen (mieszanina izomerow z etylobenzenem)

Eracownlcyl/ Drog'a . Wartosc Wplyw Okreélenie wartosci| Zrédio
onsumenci narazenia
Konsumenci Drogg 12,5 mg/kg| Przewlekte skutki
pokarmowg |m.c./dzien |ogodlnoustrojowe
Pracownicy Inhalacyjna [221 mg/m3 | Przewlekte skutki miejscowe
Konsumenci Inhalacyjna [65,3 Przewlekte skutki miejscowe
mg/m3

kwas neodekanowy, sél kobaltu

Egancsc:]v::‘e"r:‘ti/ Eargag;enia Wartos¢ Wptyw Okreélenie wartosci| Zrédto
Pracownicy Inhalacyjna |[273,2 Przewlekte skutki miejscowe
pg/ms3
Konsumenci Inhalacyjna |43 ug/m3 Przewlekte skutki miejscowe
Konsumenci Drogq 32 pg/kg Przewlekte skutki

pokarmowa | m.c./24h ogdlnoustrojowe

weglowodory, C9 - C12, n-alkany, izoalkany, cyklyczne, aromatyczne (2-25% )

Eracownlcyl/ Drog'a . Wartosc Wptyw Okreélenie wartosci| Zrédio
onsumenci narazenia
Pracownicy Inhalacyjna | 330 mg/m3 | Przewlekte skutki
ogdlnoustrojowe
Pracownicy Po 44 mg/kg | Przewlekte skutki
naniesieniu [ m.c./dzien |ogdlnoustrojowe
na skore
Konsumenci Inhalacyjna |71 mg/m3 |Przewlekte skutki
ogdlnoustrojowe
Konsumenci Po 26 mg/kg | Przewlekie skutki
naniesieniu [ m.c./dzien |ogdlnoustrojowe
na skore
Konsumenci Drogq 26 mg/kg | Przewlekte skutki

pokarmowg | m.c./dzien |ogdlnoustrojowe

PNEC

ksylen (mieszanina izomerow z etylobenzenem)

Droga narazenia Wartos¢ Okreslenie wartosci Zrédio

Woda morska 0,327 mg/I
Woda (okresowy wyciek) 0,327 mg/I

Mikroorganizmy podczas 6,58 mg/I
oczyszczania $ciekow

Osady stodkowodne 12,46 mg/kg suchej
masy sedymentu

Osady morskie 12,46 mg/kg suchej
masy sedymentu

Gleba (rolna) 2,31 mg/kg suchej
masy gleby
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ksylen (mieszanina izomerow z etylobenzenem)

Droga narazenia Wartosc Okreslenie wartosci Zrédio

Otoczenie stodkowodne 0,327 mg/I

kwas neodekanowy, sél kobaltu

Droga narazenia Wartos¢ Okreslenie wartosci Zrédto
Otoczenie stodkowodne 1,06 pg/I
Woda morska 2,36 pg/l

Mikroorganizmy podczas 370 pg/l
oczyszczania $ciekow

Osady stodkowodne 53,8 mg/kg suchej
masy sedymentu

Osady morskie 69,8 mg/kg suchej
masy sedymentu

Gleba (rolna) 10,9 mg/kg suchej
masy gleby

8.2. Kontrola narazenia
Przestrzega¢ ogdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Podczas pracy nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu. Unikac
zanieczyszczeni skory i oczu. Unika¢ wdychania oparéw. Zapewni¢ skuteczng wentylacje miejscowg na stanowiskach
pracy oraz wentylacje ogdlng — zapewniajace utrzymanie stezen komponentdw niebezpiecznych w atmosferze ponizej
granicznych wartosci narazenia.
Ochrona oczu lub twarzy
Okulary ochronne lub ostona twarzy (w zaleznosci od rodzaju wykonywanej pracy).
Ochrona skory
Stosowac rekawice ochronne odporne na rozpuszczalniki organiczne. W przypadku krétkotrwatego kontaktu stosowacd
rekawice ochronne o poziomie skutecznosci 2 lub wiekszym (czas przebicia > 30 minut). W przypadku dtugotrwatego
kontaktu stosowac rekawice ochronne o poziomie skutecznosci 6 (czas przebicia > 480 minut). Materiat na rekawice
dobrac¢ indywidualnie na stanowisku pracy. Stosowac ubranie robocze z materiatdw nieelektryzujacych sie oraz buty
robocze - odporne chemicznie.
Nalezy przestrzega¢ instrukcji producenta nie tylko w zakresie stosowania rekawic, ale réwniez przy ich czyszczeniu,
konserwacji i przechowywaniu. Wazny jest rowniez prawidtowy sposéb zdejmowania rekawic tak, aby uniknac
zanieczyszczenia rgk podczas wykonywania tej czynnosci. Przy stosowaniu rekawic ochronnych w kontakcie z
produktami chemicznymi nalezy pamietac o tym, ze podane poziomy skutecznosci i odpowiadajace im czasy przebicia
nie oznaczajg rzeczywistego czasu ochrony na danym stanowisku pracy, gdyz na te ochrone wptywa wiele czynnikow,
jak np. temperatura, oddziatywanie innych substancji itp. Zaleca sie natychmiastowa wymiane rekawic, jesli wystapiq
jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztatcie).
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Ochrona dréog oddechowych

W przypadku powstawania par i aerozoli stosowaé sprzet pochtaniajacy lub pochtaniajaco-filtrujacy odpowiedniej
klasy ochronnej (klasa 1/ochrona przed parami o stezeniu objetoSciowym w powietrzu nie przekraczajagcym 0,1%;
klasa 2/ ochrona przed parami o stezeniu w powietrzu nie przekraczajacym 0,5%; klasa 3/ ochrona przed parami o
objetosciowym stezeniu w powietrzu do 1% ). W przypadkach, kiedy stezenie tlenu wynosi < 17%. i/lub max.
stezenie substancji toksycznej w powietrzu wynosi = 1,0% obj. nalezy zastosowac sprzet izolujacy.

Stosowane srodki ochrony indywidualnej musza spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z
dnia 28.12.2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z pdzn. zm.). Pracodawca
obowigzany jest zapewni¢ $rodki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynnoéci oraz spetniajgce wszystkie
wymagania jakosciowe, w tym réwniez ich konserwacje i oczyszczanie.

Zagrozenie cieplne

Brak danych.

Kontrola narazenia srodowiska

Prosze przestrzega¢ zwyktych zabiegdw dotyczacych ochrony srodowiska pracy, patrz punkt 6.2. Upewnij sie, ze
pojemniki sg odpowiednio zamkniete podczas przechowywania, przenoszenia i transportu. Zapewni¢ miejsca do
przechowywania przed mozliwym wyciekiem produktu do srodowiska (Scieki, woda, gleba - patrz 6.2). Nie sptukiwac
produktu do kanalizacji lub ciekdw wodnych.

SEKCJA 9: Witasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych wilasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia ciekte

Kolor czarny, zielony

Zapach charakterystyczny dla rozpuszczalnikéw organicznych
Temperatura topnienia/krzepniecia brak danych

Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia

i zakres temperatur wrzenia brak danych

Palno$¢ materiatéw tatwopalna ciecz i pary.
Dolna i gérna granica wybuchowosci brak danych

Temperatura zaptonu >29 °C (EN ISO 2719)
Temperatura samozaptonu brak danych

Temperatura rozkfadu brak danych

pH nierozpuszczalne (w wodzie)
Lepkos¢ kinematyczna >20,5 mm2/s przy 40 °C
Rozpuszczalnosé w wodzie brak danych
Rozpuszczalno$é w ttuszczach brak danych

Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢

wspotczynnika log) brak danych

Preznos¢ pary brak danych
Gestosc lub gestosé wzgledna
gestosc 1,2 - 1,45 g/cm3 przy 23 °C (EN ISO 2811-1)
Wzgledna gestos¢ pary brak danych
Charakterystyka czasteczek brak danych
Forma ciecz: lotna
9.2, Inne informacje
Szybkos$¢ parowania brak danych
Wiasciwosci utleniajace Produkt nie posiada wtasciwosci oksydacyjnych.
Temperatura zaptonu >400 °C (EN ISO 14522)

Produkt nie jest wybuchowy, jednak z powietrzem moze

Wiasciwosci wybuchowe . ; o=
tworzy¢ wybuchowe mieszanini.
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Wartos$¢ rozpuszczalnikdw organicznych (LZO) >0,40 kg/kg
Catkowita zawartos$¢ wegla organicznego (TOC) >0,35 kg/kg
Zawartos¢ materiatu nielotnego (suszu) 41 % objetosci
Dopuszczalna wartos¢ LZO kat. A (i) FR: 500 g/I
Maksymalna wartos¢ LZO (g/l) w produkcie gotowym do 480
uzytku 9/l

SEKCJA 10: Stabilnos$¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnosc¢
Przy normalnym sposobie stosowania nie dochodzi do niebezpiecznej reakcji z innymi substancjami.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna
W normalnych warunkach produkt jest stabilny.

10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Mieszanina nie jest reaktywna w normalnych warunkach uzytkowania i przechowywania. tatwopalny. Pary produktu
moga tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Pary s ciezsze od powietrza, gromadzg sie w ziemi i na
nizszych obszarach i mogaq rozprzestrzenia¢ ogien na duze odlegtosci.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

W przypadku zwyktego sposobu stosowania produkt jest stabilny, nie dochodzi do rozktadu. Chron przed ptomieniami,
iskrami, przegrzaniem i przed mrozem.

10.5. Materiaty niezgodne
Chron przed mocnymi kwasami i zasadami, a takze przed substancjami utleniajagcymi.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

W przypadku zwyktego sposobu uzywania nie powstaja. W wysokich temperaturach i w trakcie pozaru powstajq
niebezpieczne produkty, np. tlenek wegla i dwutlenek wegla.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Wdychanie par rozpuszczalnikdw powyzej wartosci przekraczajacych limity narazenia dla srodowiska pracy moze
doprowadzi¢ do powstania ostrego zatrucia wziewnego, i to w zaleznosci od wysokosci stezenia oraz czasu narazenia.
Dla mieszaniny nie ma dostepnych zadnych danych toksykologicznych.

Toksycznosé ostra
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriow klasyfikaciji.

ksylen (mieszanina izomeréw z etylobenzenem)

Czas trwania

Droga narazenia |Parametr Metoda Wartos¢ " Gatunek Pte¢
ekspozycji
Drogq pokarmowg| LDso EU B.1 3523 mg/kg m.c. Szczur (Rattus |M
norvegicus)
Po naniesieniu na | LDso 12126 mg/kg m.c. Krélik
skére
Inhalacyjna (pary)| LCso 6350-6700 ppm 4 godziny Szczur (Rattus |M

norvegicus)

kwas neodekanowy, sél kobaltu

a5 trwapia Gatunek Pte¢
ekspozycji

Drogq pokarmowa| LDso OECD 425 1098 mg/kg Szczur (Rattus
norvegicus)

Droga narazenia |Parametr Metoda Wartosc
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kwas neodekanowy, sél kobaltu
Droga narazenia |Parametr Metoda Wartosc Czze trwa“ma Gatunek Ptec
ekspozycji
Po naniesieniu na | LDso OECD 402 2000 mg/kg Szczur (Rattus
skore m.c./dzien norvegicus)
Drogq pokarmowa| ATE 1,098 mg/kg m.c.
Silica, amorphous
Droga narazenia |Parametr Metoda Wartosc C2EE trwa“ma Gatunek Ptec
ekspozycji
Drogq pokarmowa| LDso OECD 401 >5000 mg/kg Szczur
Po naniesieniu na | LDso >6000 mg/kg Krolik

skore

weglowodory, C9 - C12, n-alkany, izoalkany, cyklyczne, aromatyczne (2-25% )
Czas trwania

Droga narazenia |Parametr Metoda Wartosc - Gatunek Ptec
ekspozycji

Drogq pokarmowg| LCso >5000 mg/kg Szczur (Rattus
norvegicus)

Inhalacyjna LCso >13,1 mg/I 4 godziny Szczur (Rattus
norvegicus)

Po naniesieniu na | LDso 3160 mg/kg Krolik

skoére

Dziatanie zrace/drazniace na skore
Dziata draznigco na skore.

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie drazniace na oczy
Dziata draznigco na oczy.

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skodre
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriow klasyfikacji. Mieszanina zawiera kwas neodekanowy, sél kobaltu.
Jednak u osob wrazliwych moze wystapic reakcja alergiczna w kontakcie ze skora.

Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.

Dziatanie rakotwoércze
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriow klasyfikacji.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
Powoduje uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub powtarzane narazenie.
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Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Mieszanina nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie ukfadu hormonalnego zgodnie z
kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji (UE)
2018/605.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé
Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
Toksycznos¢ ostra

ksylen (mieszanina izomerow z etylobenzenem)
Parametr Metoda Wartosc ol e Gatunek Srodowiska
ekspozycji
LCso 2,6 mg/I 96 godzin Ryby (Oncorhynchus
mykiss)
ECso 1 mg/I 48 godzin Rozwielitki (Daphnia
magna)
LCso 2,2 mg/I 72 godzin Algi
(Pseudokirchneriella
subcapitata)
kwas neodekanowy, sdl kobaltu
Parametr Metoda Warto$é¢ Coe U Gatunek Srodowiska
ekspozycji
LCso 85,3 mg/I 96 godzin Ryby (Danio rerio) Woda
stodka
LCso 429 mg/I 96 godzin Bezkregowe Woda
zwierzeta wodne stodka
(Chironomus sp.)
ECso 71,3 mg/I 96 godzin Algi (Dunaliella Woda stona
tertoplecta)
EC1o0 3,73 mg/I 30 minut Mikroorganizmy
pyly kaolinu zawierajace wolnga krystaliczna krzemionke ponizej 2% i niezawierajace azbestu
Parametr Metoda Wartos¢ (CrEs URTELE Gatunek Srodowiska
ekspozycji
LCso OECD 203 >1000 mg/I 96 godzin Ryby (Oncorhynchus
mykiss)
ECso OECD 202 >1000 mg/I 48 godzin Rozwielitki (Daphnia
magna)
ECso OECD 201 >1000 mg/I 72 godzin Algi (Raphidocelis
subcapitata)
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Silica, amorphous

Parametr Metoda Wartos¢ Czg tr‘”"‘..”'a Gatunek Srodowiska

ekspozycji

LCo OECD 203 10000 mg/I 96 godzin Ryby

ECso OECD 202 >1000 mg/I 24 godzin Rozwielitki (Daphnia
magna)

ECso OECD 201 >10000 mg/I 72 godzin Algi (Scenedesmus
subspicatus)

weglowodory, C9 - C12, n-alkany, izoalkany, cyklyczne, aromatyczne (2-25% )

2z Czas trwania - .

Parametr Metoda Wartosc ekspozydji Gatunek Srodowiska

LCso 10-30 mg/I 96 godzin Ryby (Oncorhynchus
mykiss)

ECso 12-22 mg/I 48 godzin Bezkregowce

EL s0 4,6-10 mg/| 72 godzin Algi (Selenastrum
capricornutum)

EL so 43,98 mg/I| 48 godzin Mikroorganizmy
(Photobacterium
phosphoreum)

Toksycznos¢ chroniczna

ksylen (mieszanina izomerow z etylobenzenem)

Parametr Wartosc Czas trwania ekspozycji Gatunek Srodowiska

NOEC >1,3 mg/I 56 dni Ryby (Oncorhynchus

mykiss)
NOEC 0,96-1,17 mg/I 7 dni Bezkregowce
(Ceriodaphnia dubia)
12.2. Trwatos$¢ i zdolnos¢ do rozkiadu
Brak danych dla mieszaniny.
Biodegradacja
ksylen (mieszanina izomerow z etylobenzenem)

Parametr Metoda Wartos¢ s MEEIE) Srodowiska Wynik

ekspozycji
OECD 301F >90 % 28 dni Ulega tatwo
biodegradacji

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak danych dla mieszaniny.

ksylen (mieszanina izomerow z etylobenzenem)

Parametr Wartos¢ Czas trwania Gatunek Srodowiska Tsmperatura
ekspozycji [°C]

Log Pow 3,12-3,2

BCF 6-23,4
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kwas neodekanowy, sél kobaltu

Czas trwania Gatunek Srodowiska Temperatura

Parametr Wartosc ekspozyciji [°C]

BCF 180-4000

12.4. Mobilno$¢ w glebie
Produkt mobilny w glebie i w $rodowisku wodnym. Mobilno$¢ sktadnikdw mieszaniny zalezy od ich wiasciwosci
hydrofilowych i hydrofobowych oraz warunkdw abiotycznych i biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunkdéw
klimatycznych, pory roku oraz organizméw glebowych.

ksylen (mieszanina izomerow z etylobenzenem)

Parametr Wartosc Srodowiska Temperatura

Koc 48-540

12.5. Wyniki oceny witaséciwosci PBT i vPVvB
Produkt nie zawiera substancji spetniajacych kryteria dla substancji PBT Ilub vPvB zgodnie z aneksem XIII,
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowigzujacym.

12.6. Wilasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Mieszanina nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z
kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji (UE)
2018/605.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Produkt zawiera lotne zwigzki organiczne, ktére moga by¢ potencjalnie szkodliwe dla warstwy ozonowej.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Niebezpieczenstwo skazenia s$rodowiska, postepuj zgodnie z Ustawg Dz.U. 2013 r., poz. 21 o odpadach oraz
przepisami wykonawczymi dotyczacymi utylizacji odpaddw. Postepuj zgodnie z obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi utylizacji odpaddw. Niewykorzystany produkt i zabrudzone opakowanie przechowuj w zamknietych
naczyniach do zbierania odpaddéw i przekaz do utylizacji osobie upowaznionej do utylizowania odpaddéw
(wyspecjalizowanej firmie), ktdéra posiada uprawnienia do prowadzenia takiej dziatalnosci. Nie wylewaj
niewykorzystanego produktu do kanalizacji. Nie wolno usuwac¢ razem z odpadami komunalnymi. Puste opakowania
mozna energetycznie wykorzysta¢ w spalarni odpaddw lub gromadzi¢ na skfadowisku o odpowiedniej klasyfikacji.
Idealnie wyczyszczone opakowania mozna przekazac do recyklingu.
Regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r., poz. 21). Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddéw. Dyrektywa 94/62/WE w sprawie
opakowan i odpaddéw opakowaniowych. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpaddéw (Dz.U. 2014, poz. 1923). Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz.U. 2020 poz. 10).
Kod rodzaju odpadow

08 01 11 Odpady farb i lakieréw zawierajacych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne *
Kod rodzaju odpadéw dla opakowania
1501 10 Opakowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone *

(*) - odpady niebezpieczne na mocy dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadéw niebezpiecznych
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu
14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
UN 1263
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN
FARBA
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
3  Materiaty ciekte zapalne
14.4. Grupa pakowania
IIT - mato niebezpieczne substancje
14.5. Zagrozenia dla srodowiska
nie istotne
14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Odsytacz w sekcjach 4 do 8. Podczas manipulowania tadunkiem zaktada¢ srodki ochrony indywidualnej zgodnie z
sekcja 8. Unika¢ zrodet zaptonu i ognia oraz bezposredniego nastonecznienia.
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie dotyczy.
Informacje uzupetniajace

Numer rozpoznawczy zagrozenia 30
Numer UN 1263

Kod klasyfikacyjny
Nalepki ostrzegawcze

Transport lotniczy - ICAO/IATA

Instrukcje pakowania pasazer 355

Instrukcje pakowania cargo 366
Transport morski - IMDG

EmS (plan awaryjny) F-E, S-E

MFAG 310
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny
Ustawa o zdrowiu publicznym. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2016 poz. 672). Rozporzadzenie
(WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE w obowigzujacym brzmieniu. Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w obowigzujacym brzmieniu. Rozporzadzenie (WE) nr 649/2012 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczace wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliéw. Ustawa z
dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2289, z 2021 r. poz.
2151). Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektdrych mieszanin (Dz. U. nr , poz. 445). Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich
mieszanin (Dz. U. nr, poz. 1018). Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1337) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towaréw niebezpiecznych
(Dz.U. 2020 poz. 154). Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych
ustaw. (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2020 r., poz. 150). Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i
odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 r., poz. 888). Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w $rodowisku pracy. Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatgcznik II do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dokonano oceny bezpieczenstwa chemicznego dla substancji znajdujacych sie w mieszaninie. Zgodnie z
rozporzadzeniem REACH nie ma obowiazku przeprowadzania oceny bezpieczenstwa chemicznego dla mieszanin
chemicznych.

SEKCJA 16: Inne informacje
Lista zwrotow okreslajacych zagrozenie zastosowanych w karcie charakterystyki

H226 Latwopalna ciecz i pary.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowad reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty glowy.

H372 Powoduje uszkodzenie osrodkowego uktadu nerwowego poprzez dtugotrwate lub
powtarzane narazenie w nastepstwie wdychania.

H372 Powoduje uszkodzenie o$rodkowego uktadu nerwowego poprzez dtugotrwate lub
powtarzane narazenie.

H372 Powoduje uszkodzenie ukfadu zotadkowo-jelitowego (doustnie) poprzez dtugotrwate
lub powtarzane narazenie.

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzaddw poprzez diugotrwate lub narazenie
powtarzane.
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H373 Moze powodowac uszkodzenie narzaddw poprzez diugotrwate lub narazenie
powtarzane w przypadku kontaktu ze skdrg lub po potknieciu lub w nastepstwie
wdychania.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgac dtugotrwate skutki.

H312+H332 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skdrg lub w nastepstwie wdychania.

Lista zwrotow okreslajacych srodki ostroznosci zastosowanych w karcie charakterystyki

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac pojemnik lub
etykiete.

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P210 Przechowywa¢ z dala od zrédet ciepta, goracych powierzchni, zrédet iskrzenia,
otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie palic.

P261 Unika¢ wdychania par/rozpylonej cieczy.

P264 Doktadnie umyc¢ rece i dotkniete czesci ciata po uzyciu.

P280 Stosowac rekawice ochronne/ochrone oczu.

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynieéé
poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego
oddychania.

P312 W przypadku ztego samopoczucia skontaktowac sie z lekarzem.

P501 Zawartos$¢/pojemnik usuwaé do autoryzowanego punktu utylizacji odpadéw zgodnie

z miejscowymi przepisami lub na miejsce wyznaczone przez gmine.
Lista dodatkowych zwrotow okreslajacych zagrozenie zastosowanych w karcie charakterystyki

EUH208 Zawiera kwas neodekanowy, sol kobaltu. Moze powodowac wystapienie reakcji
alergicznej.
EUHO066 Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

Dalsze informacje wazne z punktu widzenia bezpieczeistwa i ochrony ludzkiego zdrowia

Produkt nie moze by¢ - bez specjalnej zgody producenta/importera - wykorzystywany w innym celu, niz zostato
podane w sekcji 1. Uzytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich powigzanych przepiséw w dziedzinie
ochrony zdrowia.

Wyjasnienie skrétow i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki

ADR Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towarow
niebezpiecznych

BCF Wspotczynnik biokoncentracji

CAS Chemical Abstracts Service

CE1o0 Stezenie substancji, przy ktorej zostaje dotknietych 10 % populacji

CEso Stezenie substancji, przy ktorej zostaje dotknietych 50 % populacji

CLP Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin

EINECS Europejski Wykaz Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym

ELso Efektywne obcigzenie dla 50% badanych organizméw

EmS Plan awaryjny

EuPCS Europejski system klasyfikacji produktow

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikdéw Lotniczych

IBC Miedzynarodowy kodeks budowy i wyposazenia statkéw przewozacych
niebezpieczne chemikalia luzem

ICAO Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

IMDG Miedzynarodowe Przepisy dotyczace transportu morskiego materiatow
niebezpiecznych

IMO Miedzynarodowa Organizacja Morska

INCI Miedzynarodowe Nazewnictwo Sktadnikdw Kosmetycznych
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ISO Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

IUPAC Miedzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

LCo Smiertelne stezenie substancji, przy ktérym mozna oczekiwaé, iz spowoduje $mieré
0 % populacji

LCso Smiertelne steZenie substancji, przy ktérym mozna oczekiwaé, iz spowoduje $mieré
50 % populacji

LDso Smiertelna dawka substancji, przy ktérej mozna oczekiwaé, iz spowoduje $mier¢ 50
% populacji

log Kow Wspotczynnik podziatu oktanol-woda

LzO Lotne zwigzki organiczne

NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

NOEC Stezenie nie powodujace zadnych obserwowanych skutkow

OEL Dopuszczalne wartosci narazenia w miejscu pracy

PBT Trwaty, wykazujacy zdolnos¢ do biokumulacji i toksyczny

ppm Czesci na milion

REACH Rejestracja, ocena, udzielanie zezwolen i stosowane ograniczenia w zakresie
chemikaliow

RID Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towardéw niebezpiecznych

UE Unia Europejska

UN Czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiatu lub przedmiotu, pochodzacy z
.Przepisow modelowych ONZ"

uvCB Substancje o nieznanym lub zmiennym skfadzie, ztozone produkty reakcji lub
materiaty biologiczne

vPvB Bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duzg zdolnos¢ do biokumulacji

WE Kod identyfikacyjny dla kazdej substancji podanej w EINECS

Acute Tox. Toksycznos$¢ ostra

Aquatic Chronic Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego (przewlekta)

Asp. Tox. Zagrozenie spowodowane aspiracjg

Eye Irrit. Dziatanie draznigce na oczy

Flam. Liqg. Substancja ciekta fatwopalna

Skin Irrit. Dziatanie drazniqce na skére

Skin Sens. Dziatanie uczulajace skére

STOT RE Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - powtarzane narazenie

STOT SE Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

Wskazowki dotyczace szkolen

Zapoznac¢ pracownikdw z zalecanym sposobem stosowania, obowigzkowymi srodkami ochronnymi, pierwszg pomocg
oraz zabronionymi sposobami manipulowania z produktem.

Zalecane ograniczenia stosowania

brak danych

Informacje dotyczace zrédet danych wykorzystanych do utozenia karty charakterystyki

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 1907/2006 (REACH) w obowigzujacym brzmieniu. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008 w obowigzujacym brzmieniu. Dane producenta substancji/mieszaniny - dane 2z dokumentacji
rejestracyjnej.

Dokonane zmiany (ktdre informacje zostaly dodane, usuniete lub zmodyfikowane)

Wersja 3.0 zastepuje wersje KCh z 15.02.2022. Ogolna rewizja KCH.
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Pozostate dane
Procedura klasyfikacji - metoda obliczeniowa.

Oswiadczenie
Karta charakterystyki zawiera dane stuzace do zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy pracy oraz
ochrony $rodowiska naturalnego. Podane dane odpowiadaja obecnemu stanowi wiedzy i doswiadczen i sa zgodne z
obowigzujacymi przepisami prawa. Nie moga by¢ uwazane za gwarancje przydatnosci i uzytecznosci produktu na
potrzeby konkretnego zastosowania.
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