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BAL TELURIA POLSKA

KRAJOWA DEKLARACJA WLACIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 2023/3

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Wyroby malarskie wchodzgce w skiad zestawu Bal Teluria Ill-] do wykonania wielopowtokowych
zabezpieczern antykorozyjnych oraz wyroby Bal Teluria -l do wykonania jednopowtokowych

zabezpieczer antykorozyjnych. Zestawy sktadajg sie z nastepujacych farb podanych w tablicy.

Farby do wykonywania powloki podktadowej *)

Farby do wykonywania powltoki nawierzchniowej *)

Wyroby wchodzace w sktad zestawu Bal Teluria 111

51002 LAZUROL LAKIER UNIVERSALNY
52000 PRAGOPRIMER STANDARD
$2003 FORMEX
$2013 INDUSTROL UNIVERSAL
52160 HOSTAGRUND 2W1
TELKYD P100
TELKYD P100S
TELKYD P110
TELKYD S220 POLIVINYL
TELKYD T370
PROFIDACH
ANTYKOR / ARMORIN

$2013 INDUSTROL UNIVERSAL
$2120 RADBAL PROFI
52122 INDUSTROL FARBA DO TABLIC
S2141 FEST B
$2177 HOSTAGRUND PRIM 3W1
52820 HOSTAGRUND ZINEX
TELKYD S200
TELKYD S200 BS
TELKYD S200 E
TELKYD S200 TIX
TELKYD S200 TM
TELKYD 5201
TELKYD S210
TELKYD T300
TELKYD T300 E
TELKYDUR T300
TELKYD S230
TELKYD T330
TELKYD P160
TELKYD S200 ED
TELKYD T360
$2075 INDUSTROL UNIMAT
51091 LAZUROL LAKIER TIKSOTROPOWY
52119 RADBAL STANDARD
U2129 INDUSTROL PROFI
U2175 INDUSTROL UNIMAT

*) stosowane zamiennie

Wyroby Bal Teluria IlI-Il

52003 FORMEX
$2160 HOSTAGRUND 2W1
$2177 HOSTAGRUND PRIM 3W1
TELKYD S200
TELKYD S200 BS
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TELKYD S200 E
TELKYD S200 TIX
TELKYD S200 TM

TELKYD S201
TELKYD S210
TELKYD S220 POLIVINYL
TELKYD S230
TELKYD S200 ED
TELSIL S500

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Bal Teluria il

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wyroby Bal Teluria Ill sg przeznaczone do wykonywania zabezpieczeri antykorozyjnych
stalowych.

Z uwagi na wymagania ochrony przed korozjg, konstrukcje stalowe zabezpieczone powlokami
wykonanymi z zestawu Bal Teluria lll-I, o grubosciach wedtug tablicy A lub o grubosciach wediug normy
PN-EN 1SO 12944-5:2020, mogg by¢ stosowane w $rodowiskach o kategorii korozyjnosci i okresie
trwatosci do C3 H wedtug norm PN-EN ISO 12944-2:2018 i PN-EN 1SO 12944-1:2018

Tablica A

Bal Teluria i<

Kategorie korozyjnoéci srodowiska i przewidywany okres trwatoéci

Grubos¢ wg PN-EN ISO 12944-2:2018 i PN-EN ISO 12944-1:2018
B %] a3
L ™M H VH L ] H
Nominaina grubosé¢
ol R 2 100 160 200 100 160 200

Minimalna grubos¢

Rowioka powtoki na sucho

Grubo$é powtoki powinna byé odbierana zgodnie z PN-ISO 19840:2009

Maksymalna grubosé

powtoki na sucho 3 x NDFT

Z uwagi na wymagania ochrony przed korozjg, konstrukcje stalowe zabezpieczone powlokami
Bal Teluria lll-11, o grubosciach wedtug tablicy B lub o grubosciach wedtug normy PN-EN ISO 12944-5:2020,
moga by¢ stosowane w $rodowiskach o kategorii korozyjnosci i okresie trwato$ci do C3 M wedtug norm
PN-EN ISO 12944-2:2018 i PN-EN 1SO 12944-1:2018.
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Tabela B
Bal Teluria Il
Kategorie korozyjnosci Srodowiska i przewidywany okres trwatosci
Grubosé wg PN-EN ISO 12944-2:2018 i PN-EN SO 12944-1:2018
m
% c2 c
L M H L M
Nominalna grubo$¢ powtoki
na sucho (NDFT) 80 100 160 100 160

Minimalna grubosé powtoki

Powtoka
na sucho

Grubos$¢ powtoki powinna by¢ odbierana zgodnie z PN-ISO 19840:2009

Maksymalna grubos¢

powtoki na sucho 3 x NDFT

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobéw:
Bal Teluria Polska Sp. z o.0. , ul. Lubertowicza 3/1, 43-300 Bielsko-Biata
Miejsce produkcji: Barvy A Laky s.r.o. 679 61 Skrchov w Czechach

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostata
ustawiony:

nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statlo$ci wiasciwosci
uzytkowych: 3 (trzeci)

7. Krajowa specyfikacja techniczna
Ta. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy, patrz 7b.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer
certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium i numer akredytacji: nie
dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2022/2253 wydanie 1
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer
certyfikatu: nie dotyczy
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8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Wyroby Bal Teluria Ili-I

Wiasciwosci uzytkowe
Poz. Zasadnicze charakterystyki Zestaw Bal Teluria Il
Kategoria korozyjnosci rodowiska C3H
1 2 3
1 | Grubo$¢ nominalna, um 200
2 | Twardo$é metoda ttumienia wahadta, s 210+220

3 | Przyczepno$é do podtoza, MPa

25,0 i oderwanie od podtoza
lub > 2,5 i zerwanie w powtoce

4 | Rezystancja (pojemno$é elektryczna, Re), Q - 21x108

cm?

51 | Odpornosé na dziatanie wilgoci (kondensacja
ciggta), okreslona:
—  wygladem powtoki brak uszkodzer powioki
—  stopniem specherzenia 0(S0)
—  stopniem zardzewienia RiO
—  stopniem spgkania 0(S0)
—  stopniem ztuszczenia 0(S0)
—  zmiang potysku, % <50

—  przyczepnoscia do podtoza stalowego, MPa

25,0 i oderwanie od podtoza
lub 2 2,5 i zerwanie w powtoce

62 | Odpornosé na dziatanie obojetnej mgty solnej,

skorodowania, mierzong od naciecia rysy,
mm

okreslona:
—  wygladem powtoki brak uszkodzer powtoki
—  stopniem specherzenia 0(S0)
—  stopniem zardzewienia RiO
—  stopniem spekania 0(S0)
—  stopniem ztuszczenia 0(S0)
—  stopniem skorodowania okreslonym
maksymalng odlegtoscig wystapienia <3

—  przyczepnoscig do podtoza stalowego, MPa

25,0 i oderwanie od podtoza
lub 2 2,5 i zerwanie w powtoce

—  rezystancjg, £ - cm?

21x108
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Wiasciwosci uzytkowe
Poz. Zasadnicze charakterystyki Zestaw Bal Teluria llI-}
Kategoria korozyjnos$ci Srodowiska C3H
1 2 3
7 | Odpornos¢ na dziatanie UV (1000 godz.),
okreslona:
—  stopniem skredowania <1
—  zmiang potysku, % <50
1 czas trwania badania: 240 godz.
2 czas trwania badania: 480 godz.
Bal Teluria lli-ll
Wiasciwosci uzytkowe
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wyroby Bal Teluria Hi-ll
Kategoria korozyjnosci rodowiska C3 M
1 2 &
1 | Grubo$¢ nominaina, pm 160
2 | Twardo$é metodg trumienia wahadta, s 190 + 200
3 | Przyczepnosé do podtoza, MPa 25,0 i oderwanie od podioza
lub > 2,5 i zerwanie w powloce
4 | Rezystancja (pojemnos¢ elektryczna, Re), =1x108
Q- cm?
51 | Odporno$é na dziatanie wilgoci (kondensacja
ciggta), okreslona:
—  wygladem powtoki brak uszkodzer powloki
—  stopniem specherzenia 0(S0)
—  stopniem zardzewienia RiO
—  stopniem spekania 0(S0)
—  stopniem zluszczenia 0(S0)
—  zmiang potysku, % <50
- rzyczepnoscig do podtoza stalowego, MPa
NI R 8 2 5,0 i oderwanie od podioza
lub 2 2,5 i zerwanie w powtoce
Odpornos¢ na dziatanie obojetnej mgly solnej,
62 | okreslona:

—  wygladem powtoki brak uszkodzer powloki
—  stopniem specherzenia 0(S0)

—  stopniem zardzewienia RIO

—  stopniem spekania 0(S0)
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Wiasciwosci uzytkowe
Poz, Zasadnicze charakterystyki Wyroby Bal Teluria -l
Kategoria korozyjnosci sSrodowiska C3 M
1 2 3
—  stopniem zluszczenia 0(S0)
—  stopniem skorodowania okreslonym
maksymalng odlegtoscia wystapienia <3
skorodowania, mierzong od naciecia rysy,
mm
—  przyczepnoscia do podtoza stalowego, MPa 25,0 i oderwanie od podtoza
lub 2 2,5 i zerwanie w powtoce
—  rezystancja, Q - cm? 21x108
7 | Odpornos¢ na dziatanie UV (1000 godz.),
okreslona:
—  stopniem skredowania <1
—  zmiang potysku, % <50
1 czas trwania badania: 120 godz.
2 czas trwania badania: 240 godz.

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi
wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowanymi Niniejsza
deklaracja wiaséciwosci uzytkowych zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu )aroducenta podpisat(a):
i/

/

Imie i nazwisko oraz stanowisko

Prezes Zarzadu
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