
 

 

 

Jednoskładnikowy impregnujący podkład poliuretanowy 

 

HOSTAGRUND BLOKATOR RDZY U2161 

PODŁOGOWY LAKIER 

Data wydania:  
01.01.2024 

str. 1 

 
                                                                                                                                     

Skład 
 

Przezroczysta żywica poliuretanowa pozwiązania z dodatkiem specjalnych dodatków. 

Właściwości i 
zastosowanie 
 
 
 
 
 

Jednoskładnikowy podkład utwardzany powietrzem przeznaczony jest do podkładowania metali, szybkiej 

impregnacji, kiedy nakładanemu systemowi należy zapewnić, przyczepność kolejnych warstw na trudnych 

powierzchniach (stalowe powierzchnie z pozostałością korozji, światło i metali nieżelaznych). Bardzo 

skuteczne jest szczególnie w wilgotnych środowiskach, w których nie nadają się inne produkty. Nadaje się 

również do impregnacji porowatego i mało spójne porowate. Po utwardzeniu powłoka ma doskonałą 

odporność chemiczną. Jest trwale odporna na wodę morską, benzyna. Zaleca się, zużyć całe opakowania 

jednorazowe, po otwarciu opakowania, może wystąpić reakcja produktu z wilgocią, produtk należy zużyć 

w całości. Farba nie jest przeznaczony do rzeczy, które mają bezpośredni kontakt z żywnością, paszą i 

pitną wodą oraz do lakierowania mebli dziecięcych i zabawek. 

 

 Możliwość zastosowania w wilgotnym środowisku 

 Zapobiega dalszej korozji 

 Wysoka przyczepność również do powierzchni z powstałą korozją 
  
Przykłady 
zastosowania 
 
 
 
 
Odcień 

Podkład:            stal, stal z pozostałych rdzy, aluminium, mosiądz, cynk, miedź, porowate powierzchnie 
                          (beton, drewno) 
Zastosowanie:   wewnętrznie, zewnętrznie 
Przykłady:          podziemne kolektory, metalowe zbiorniki, rurociągi, maszyny, strukturę funkcjonowania,  
                           dachy i konstrukcje mostu 
 
0000-bezbarwny, przezroczysty 
 

Właściwości 
fizyczne 

Konsystencja 43-47 s /  2 mm Ford 

Zawartość substancji nielotnych 17,5-19 % wag. 

Zawartość substancji nielotnych 15 % obj. 

Temperatura zapłonu >24 °C 

Gęstość 900-912 kg/m3 
 

LZO, TOC 
 
 

 

LZO: 0,81 kg/kg  TOC: 0,62 kg/kg  

Kategoria: A/h Próg: VOC (2010): 750 g/l 

Max. Zawartość VOC gotowa do użycia : 740 g/l 
 

Właściwości 
suchej powłoki 
 
 
 

Połysk  stopień 1-2 

Twardość wahadłem  min. 50 % po 4 godz. 
Przyczepność do podłoża  stopień 0 

 

Schnięcie 
 
 
 

 

Temperatura podłoża 23 °C 

Pyłosuchość 2 godziny 

Przeschnięty 4 godziny 

Grubość warstwy suchej DFT 10 µm 
 

Wydajność 
teoretyczna 
 

15 – 21,5 m2/1 litr w zależności od chłonności podłoża 

Řozcieńczanie 
 

BALTECH S6005 (do mycia narzędzi) 
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Przygotowanie 
podłoża 
 

Podłoże musi być czyste, suche, wolne od tłuszczu, luźnej  rdzy i pyłu, oczyszczone mechanicznie. 
Wcześniej malowane powierzchnie muszą być czyste, przetrzeć i pozbyć się starych nieprzywierających 
powłoki. Aby sprawdzić kompatybilność nowej farby ze starą, zaleca się wykonanie powłoki testowej 
o powierzchni 1 m2.  
 

Typowy system 
nanoszenia 
 
 
 
 

1. 1-2 x HOSTAGRUND BLOKATOR RDZY U2161 nakładać tak aby całkowita grubość suchej powłoki 
folii, wynosiła maksymalnie 10 µm. Druga warstwa może nakładać się w okresie 2-3 godziny 
(wilgotność względna 50-98 % 20 °C) czas schnięcia. Przy malowaniu materiałów porowatych dla 
wypełnienia to można zastosować drugą warstwę tuż po rozliczenia. Przed zastosowaniem innych farb, 
niezbędne jest zachować przerwy technologiczne od 6 do max 48 h według warunków aplikacji. (Im 
mniejsza grubość powłoki i wyższe temperatury oraz wilgotność względna powietrza, tym szybsze 
utwardzanie i wymagane krótsze przerwy technologiczne). 

2. 1-2 x farba podkłądowa FORMEX ZÁKLAD NA POZINK S2003, powłoka filmu w grubości 40-80 μm. 
3. 1-2 x malia INDUSTROL PROFI U2129 o grubości powłoki filmu 40-80 μm. 
Uwaga: kolor nie jest odpowiedni pod farby na bazie wody. 
 

Metoda aplikacji 
 

Pędzel, wałek, natryskowo (bez rozcieńczania) 
 
Dane dla konwencjonalnego natrysku pneumatycznego: 
Rozpylać pistolet np. 311 EST (rura powietrza AX), Jet-set (dysza, igły) 10-12 
EST 321 (dysza powietrza DX), Jet-set (dysza, igły) H10-H12 
Ciśnienie powietrza jest rozpylany 0,2-0,3 MPa (2-3 atm). 
 

Bezpieczeństwo i 
higiena pracy 
 
 
 
 

Postępuj ostrożnie. Przed użyciem przeczytaj kartę charakterystyki i postępuj zgodnie ze wszystkimi 
instrukcjami i przepisami bezpieczeństwa. Produkt zawiera rozpuszczalniki organiczne. Przestrzegaj 
podstawowych zasad higieny. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania tego produktu. Unikaj kontaktu 
z oczami, skórą lub ubraniem. Nosić rękawice ochronne, ochronę oczu, odzież ochronną. Zapewnić 
wydajną wentylację w miejscu pracy. Nie wdychać par. Dokładnie umyć ręce i dotknięte części ciała po 
użyciu. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z lekarzem. W PRZYPADKU 
POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W przypadku wystąpienia objawów ze strony 
układu oddechowego: Skontaktować się z lekarzem.  
Stosowanie tego produktu może wywoływać reakcje alergiczne u osób uczulonych na diizocyjaniany. 

Osoby cierpiące na astmę, egzemę lub dolegliwości skórne powinny unikać kontaktu, w tym kontaktu 

skórnego, z tym produktem. Ten produkt nie powinien być stosowany przy słabej wentylacji, chyba że 

stosowana jest maska ochronna z odpowiednim filtrem przeciwgazowym (np. typu A1 zgodnie z normą EN 

14387). Od dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia przed użyciem 

przemysłowym lub profesjonalnym.  

Opakowania  
 

0,4 l 

Magazynowanie 
 
 

Produkt zachowuje swoje działanie przez 3 lata od daty produkcji, w oryginalnym nieotwartym opakowaniu. 
Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od 5 do 25 ° C. Ciecz łatwopalna II. klasa zagrożenia. 

Utylizacja 
opakowań i 
odpadów 

Zużyte, właściwie opróżnione opakowanie należy zutylizować w punkcie zbiórki odpadów. Opakowania z 
pozostałościami produktu należy zutylizować w miejscu wyznaczonym przez gminę do usuwania odpadów 
niebezpiecznych lub przekazać osobie upoważnionej do postępowania z odpadami niebezpiecznymi. 
Zobacz także kartę charakterystyki. 

 
Dane te są dane orientacyjne, a ich dokładność jest uzależniona od właściwości różnych materiałów i nieprzewidzianych efektów podczas przetwarzania. Lakiernik 
odpowiedzialny jest za prawidłowe korzystanie z produktu zgodnie z instrukcją użytkowania i właściwym zastosowaniu systemu powłokowego, tzn. musi zawsze 
oceniać wszystkie wnioski i warunki przetwarzania, które mogłyby mieć wpływ na końcową jakość wykończenia powierzchni. Zalecamy zatem osobie aplikującej 
zawsze wykonać test na określone warunki i zastosowanej  powierzchni. Powyższe dane są danymi, które wpływają na specyficzne warunki pracy, a zatem nie 
stanowią prawnej pretensji. Informacje poza zakresem karty katalogowej powinny być konsultowane z producentem. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany 
danych bez uprzedzenia. 


