
KRAJOWA DEKLARACJA WŁACIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

Nr 2023/1 

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Wyroby malarskie poliuretanowe 
wchodzące skład zestawu Bal Teluria 1-1 do wykonywania wielopowłokowych zabezpieczeń 
antykorozyjnych oraz wyroby malarskie Bal Teluria 1-11 do wykonywania jednopowłokowych 
zabezpieczeń antykorozyjnych. Zestawy składają się z następujących farb: 

Wyroby wchodzące w skład zestawu Bal Teluria 1-1 

Farby do wykonywania powłoki podkładowej •l Farby do wykonywania powłoki nawierzchniowej *l 

TELPUR ClOO 
TELPURS200 
TELPURS210 

TELPUR S210BS 
TELPUR S210E 

U2161 Hostagrund Bloker TELPURS2S0 
TELPUR PlS0 TELPURT300 
TELPUR P180 TELPURT310 
TELPUR Pll0 TELPURT320 

Farba podkładowa GPlS0 TELPUR T330 HS 
TELPURT340 

TELPUR T340 HS 
TELPURT360 

TELPUR ClOO AG 
Gruntoemalia GES0 
Gruntoemalia GE90 

Wyroby do wykonywania zabezpieczeń jednopowłokowych Bal Teluria 1-11 

U2161 Hostagrund Bloker 
TELPUR ClOO 
TELPUR PlS0 
TELPUR 5200 
TELPURS210 

TELPUR S210BS 
TELPURS210E 
TELPUR S250 

33TELPUR T300 
TELPUR T310 
TELPUR T320 

TELPUR T330 HS 
TELPURT340 

TELPUR T340 HS 
TELPUR T360 

TELPUR ClOO AG 
TELPUR P180 
TELPUR Pll0 

Gruntoemalia GES0 
Gruntoemalia GE90 

Farba podkładowa GPlS0 

*1 stosowane zamiennie 

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Bal Telurla I 
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3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 

Wyroby Bal Teluria I są przeznaczone do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych 

konstrukcji stalowych. 

Z uwagi na wymagania ochrony przed korozją, konstrukcje stalowe zabezpieczone powłokami 

wykonanymi z zestawu Bal Teluria 1-1, o grubościach według tablicy A lub o grubościach według normy 

PN-EN ISO 12944-5:2020, mogą być stosowane w środowiskach o kategorii korozyjności i okresie 

trwałości do C3 M według norm PN-EN ISO 12944-2:2018 i PN-EN ISO 12944-1:2018. 

Z uwagi na wymagania ochrony przed korozją, konstrukcje stalowe zabezpieczone powłokami 

Bal Teluria 1-11, o grubościach według tablicy B lub o grubościach według normy PN-EN ISO 

12944- :2020, mogą być stosowane w środowiskach o kategorii korozyjności i okresie trwałości do C3 

H według norm PN-EN ISO 12944-2:2018 i PN-EN ISO 12944-1:2018. 

Tablica A 

Zestaw Bal Teluria 1-1 

Grubość 
Kategorie korozyjności środowiska i przewidywany okres trwałości 

µm wg PN-EN ISO 12944-2:2018 i PN-EN ISO 12944-1:2018 

C2 C3 

L M H L M 

Nominalna grubość 
powłoki na sucho 120 120 120 120 120 

(NDFT) 

Powłoka Minimalna grubość 
Grubość powłoki powinna być odbierana zgodnie z PN-ISO 19840:2009 

powłoki na sucho 

Maksymalna grubość 
3 x NDFT 

powłoki na sucho 

11 farba może być nakładana w jednej lub kilku warstwach, grubości warstw dla poszczególnych wyrobów podano w tablicy 6 

Grubość 

µm 

Nominalna grubość 
powłoki na sucho 

(NDFT) 

Powłoka Minimalna grubość 
powłoki na sucho 

Maksymalna grubość 
powłoki na sucho 

Bal Telurla Polska Sp. l o.o. 
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Tablica B 

Powłoki Bal Teluria 1-11 

Kategorie korozyjności środowiska i przewidywany okres trwałości 
wg PN-EN ISO 12944-2:2018 i PN-EN ISO 12944-1:2018 

C2 C3 

L M H VH L M H 

120 120 120 180 120 120 180 

Grubość powłoki powinna być odbierana zgodnie z PN-ISO 19840:2009 

3 x NDFT 
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Wyroby Bal są przeznaczone do wykonywania powłok antykorozyjnych na powierzchniach 

stalowych, oczyszczonych do stopnia co najmniej Sa 2 ½ według normy PN-EN ISO 12944-4:2018 

lub PN-EN ISO 8501-1:2008. 

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być wolne od wszelkich zanieczyszczeń 

stałych, soli i zatłuszczeń, poprzez zmycie powierzchni wodą z dodatkiem detergentów, a następnie 

spłukane czystą wodą i osuszone, według instrukcji producenta. Stopień zapylenia podłoża nie 

powinien być wyższy niż 2 według normy PN-EN ISO 8502-3:2017. Stopień zanieczyszczeń jonowych 

na podłożu stalowym, oznaczonych według normy PN-EN ISO 8502-9:2021, nie powinien być wyższy 

niż 11 µg/cm2
• Zanieczyszczenia jonowe powinny być zdjęte metodą Bresla według normy PN-EN ISO 

8502-6:2020, a następnie oznaczone metodą konduktometryczną według normy PN-EN ISO 8502-

9:2021. Chropowatość podłoża powinna być odpowiednia dla profilu co najmniej drobnoziarnistego 

według normy PN-EN ISO 8503-2:2012 i być zgodna z instrukcją producenta. 

Prace aplikacyjne z użyciem wyrobów do wykonywania powłok antykorozyjnych Bal Teluria I 

powinny być wykonywane technikami wskazanymi przez producenta (natrysk, malowanie pędzlem 

lub wałkiem), przy wilgotności względnej powietrza, temperaturze otoczenia, podłoża i farby, 

podanych w tablicy poniżej. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o 

min. 3°C od punktu rosy. 

Parametry termiczno-wilgotnościowe w czasie aplikacji wyrobów malarskich powinny być 
zgodne z instrukcją producenta. 

Przy nakładaniu kolejnych warstw należy zachować przerwy czasowe, określone w instrukcji 

stosowania opracowanej przez producenta. 

Prace malarskie powinny być wykonywane przez wyspecjalizowane ekipy pracowników, 

przeszkolone z zakresu znajomości instrukcji producenta i kart charakterystyki substancji chemicznej. 

Wyrobów malarskich nie wolno wylewać do zbiorników wodnych i sieci kanalizacyjnej, a w 

przypadku rozlania się, farbę należy usuwać jako odpad niebezpieczny według rozporządzenia 

Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10) 

oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699). 

Wyroby Bal Teluria I powinny być stosowane z uwzględnieniem warunków bezpiecznego 

stosowania wyrobu, podanych przez producenta w karcie charakterystyki, opracowanej zgodnie 

z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, 

udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia 

Europejskiej Agencji Chemikaliów. 

Wyroby Bal Teluria I powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, 

opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem: 
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- polskich norm i przepisów techniczno-budowlanych, w szczególności rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225), 

- postanowień niniejszej Krajowej Oceny Technicznej, 

- wytycznych określonych w instrukcji stosowania, opracowanej przez producenta i dostarczanej 

odbiorcom. 

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobów: 

Bal Teluria Polska Sp. z o.o. , ul. Lubertowicza 3/1, 43-300 Bielsko-Biała 

Miejsce produkcji: Barvy A Laky s.r.o. 679 61 Skrchov w Czechach 

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile została 

ustawiony: 

Nie dotyczy 

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości 

użytkowych: 3 (trzeci) 

7. Krajowa specyfikacja techniczna 

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy, patrz 7b. 

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer 

certyfikatu 

lub nazwa akredytowanego laboratorium i numer akredytacji: nie dotyczy 

7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2022/2251 wydanie 1 

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: 

Instytut Techniki Budowlanej 

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer 

certyfikatu: 

nie dotyczy 

8. Deklarowane właściwości użytkowe: 
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Wyroby Bal Teluria 1-1 

Właściwości utytkowe 

Poz. Zasadnicze charakterystyki Zestaw Bal Teluria 1-1 

Kategoria korozyjności środowiska C3 M 

1 2 3 

1 Grubość nominalna, µm 120 

2 Twardość metodą tłumienia wahadła, s 150+ 310 

3 Przyczepność do podłoża, MPa ł 5,0 i oderwanie od podłoża 
lub ł 2,5 i zerwanie w powłoce 

4 Rezystancja (pojemność elektryczna, Re), n • cm2 ł 1 X 108 

5 1) Odporność na działanie wilgoci (kondensacja 
ciągła), określona: 

-
~-

wyglądem powłoki brak uszkodzeń powłoki 

- stopniem spęcherzenia O(SO) 

- stopniem zardzewienia RiO 

- stopniem spękania O(SO) 

- stopniem złuszczenia O(S0) 

- zmianą połysku, % S50 

- przyczepnością do podłoża stalowego, MPa 
~ 5,0 i oderwanie od podłoża 

lub .: 2,5 i zerwanie w powłoce 

6 2) Odporność na działanie obojętnej mgły solnej, 
określona: 

- wyglądem powłoki brak uszkodzeń powłoki 

- stopniem spęcherzenia O(SO) 

- stopniem zardzewienia RiO 

- stopniem spękania O(SO) 

- stopniem złuszczenia O(SO) 

- stopniem skorodowania określonym 
maksymalną odległością wystąpienia 

S3 

skorodowania, mierzoną od nacięcia rysy, mm 

- przyczepnością do podłoża stalowego, MPa ł 5,0 i oderwanie od podłoża 
lub ł 2,5 i zerwanie w powłoce 

- rezystancją, n • cm2 .: 1 X 108 

7 Odporność na działanie UV (1000 godz.), 
określona: 

- stopniem skredowania S1 

- zmianą połysku, % S50 
11 czas trwania badania: 120 godz. 
21 czas trwania badania: 240 godz. 
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Wyroby Bal Teluria 1-11 

Właściwości użytkowe 

Poz. Zasadnicze charakterystyki Wyroby Bal Teluria 1-11 

Kategoria korozyjności środowiska C3 H 

1 2 3 

1 Grubość nominalna, µm 180 

2 Twardość metodą tłumienia wahadła, s 190+ 230 

3 Przyczepność do podłoża, MPa ł 5,0 i oderwanie od podłoża 
lub ł 2,5 i zerwanie w powłoce 

4 Rezystancja (pojemność elektryczna, Re), n · łlxl08 

cm2 

51) Odporność na działanie wilgoci (kondensacja 
ciągła), określona: 

- wyglądem powłoki brak uszkodzeń powłoki 

- stopniem spęcherzenia O(S0) 

- stopniem zardzewienia RiO 

- stopniem spękania O(SO) 

- stopniem złuszczenia O(SO) 

- zmianą połysku, % S50 

- przyczepnością do podłoża stalowego, 
MPa ~ 5,0 i oderwanie od podłoża 

lub ~ 2,5 i zerwanie w powłoce 

6 2) Odporność na działanie obojętnej mgły solnej, 
określona: 

- wyglądem powłoki brak uszkodzeń powłoki 
- stopniem spęcherzenia O(SO) 

- stopniem zardzewienia RiO 

- stopniem spękania O(SO) 

- stopniem złuszczenia O(SO) 

- stopniem skorodowania określonym 
maksymalną odległością wystąpienia :!, 3 
skorodowania, mierzoną od nacięcia rysy, 
mm 

- przyczepnością do podłoża stalowego, ł 5,0 i oderwanie od podłoża 
MPa lub ł 2,5 i zerwanie w powłoce 

- rezystancją, n • cm2 ~ 1 X 108 

7 Odporność na działanie UV (1000 godz.), 
określona: 

- stopniem skredowania s 1 

- zmianą połysku, % S50 
1> czas trwania badania: 240 godz. 
2> czas trwania badania: 480 godz. 
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9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi 

wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowanymi Niniejsza 

deklaracja właściwości użytkowych zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 

2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta. 

W imieniu producenta podpisał(a): 

V 
Imię i nazwisko oraz stanowisko 

Prezes Zarządu 
Marek Varys 
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miejsce I data wydania 
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