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B BAL TELURIA POLSKA’

KRAJOWA DEKLARACJA WEACIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 2023/2

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Zestawy Bal Teluria |l epoxydowe, poliuratenowe do wykonania zabezpieczen antykorozyjnych
konstrukgcji stalowych. Zestawy skiadajg sie z Bal Teluria li-I, Bal Teluria lI-ll, Bal Teluria II-I

nastepujgcych farb:

Wyroby wchodzace w sktad zestawu Bal Teluria Ii-1

Farby do wykonywania powtoki podktadowej *)

Farby do wykonywania powtoki nawierzchniowej *)
TELPUR C100
TELPUR S200
$1300 EPOLEX LAKIER TELPUR 5210
$2300 EPOLEX PODKEAD TELPUR S210BS
$2357 PODKEAD OCHRONA ELEKTROCHEMICZNA STALI TELPUR S210E
TELPOX P100 TELPUR 5250
TELPOX P100 S TELPUR T300
TELPOX P110 TELPUR T310
TELPOX P120 TELPUR T320
TELPOX P170 TELPUR T330 HS
TELPOX PM150 TELPUR T340
TELPOX 5200 TELPUR T340 HS
TELPOX PVB 100 TELPUR T360
EP 15/7032 TELPUR C100 AG

Gruntoemalia GE50
Gruntoemalia GESO

Wyroby wchodzace w sktad

Bal Teluria ll-Il
Far| i ki y Farby d konywani
by dopﬁ:': ';m:’;'f) vt Farby do wykonywania miedzywarstwy *) Y n:v::r:chvnviv:w:j ;:;)wloki
TELPUR C100
TELPUR 5200
51300 EPOLEX LAKIER 52300 EPOLEX PODKEAD TELPUR $210
$2300 EPOLEX PODKEAD 52357 PODKLAD OCHRONA ELEKTROCHEMICZNA TELPUR $210BS
52357 PODKEAD OCHRONA STALI TELPUR S210E
ELEKTROCHEMICZNA STALI TELPOX P100
TELPOX P100 TELPOX P100 S i, i
TELPOX P100'S TELPOX P110 L i
TELPOX P110 TELPOX P120 ::t:ﬂs E;g
TELPOX P120 TELPOX P170
g B S TELPUR T330 HS
TELPOX PM150 TELPOX 5200 Tgf;;;”;; 304?45
TELPOX 5200 TELPOX T300
TELPOX PVB 100 TELPOX PVB 100 T&iﬁ: 2;:0626
EP 15/7032 EP 15/7032

Gruntoemalia GE50

Gruntoemalia GESO

*) stosowane zamiennie
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Jlll TELLURIA POLSKA

Wyroby wchodzace w skiad zestawu Bal Teluria H1-lil
Farby do wykonywani whoki i
e Farby do wykonywania migdzywarstwy * | oY 40 wkonywaria powtold
51300 EPOLEX LAKIER $2300 EPOLEX PODKEAD
$2300 EPOLEX PODKLAD 52357 PODKLAD OCHRONA ELEKTROCHEMICZNA
52357 PODKEAD OCHRONA ELEKTROCHEMICZNA STALI
STAU TELPOX P100
TELPOX P100 TELPOX P100 S
TELPOX P100 S TELPOX P110
TELPOX P110 TELPOX P120 X 5200
TELPOX P120 TELPOX P170 TEERGXIZ00
TELPOX P170 TELPOX PM150
TELPOX PM150 TELPOX S200
TELPOX S200 TELPOX T300
TELPOX PVB 100 TELPOX PVB 100
EP 15/7032 EP 15/7032
*) stosowane zamiennie

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Bal Teluria I

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zestawy wyrobéw malarskich Bal Teluria Il sg przeznaczone do wykonywania zabezpieczen
antykorozyjnych konstrukcji stalowych.

Z uwagi na wymagania ochrony przed korozjg, konstrukcje stalowe zabezpieczone powtokami
wykonanymi z farb zestawu malarskiego Bal Teluria lI-1, o grubo$ciach wedtug tablicy A lub o grubosciach
wedtug normy PN-EN SO 12944-5:2020, moga by¢ stosowane w $rodowiskach o kategorii korozyjnosci
i okresie trwatosci do C3 H wedtug norm PN-EN ISO 12944-2:2018 i PN-EN ISO 12944-1:2018.

Tablica A

Zestaw Bal Teluria Il

Kategorie korozyjnosci Srodowiska i przewidywany okres trwatosci

Grubosé wg PN-EN 1SO 12944-2:2018 i PN-EN ISO 12944-1:2018
m
H Cc2 c3
L M H VH L M H
Nominalna grubosé
powtoki na sucho 120 120 120 180 120 120 180
(NDFT)

Powtoka Minimalna grubos¢

perwliki g suicho Grubos¢ powtoki powinna by¢ odbierana zgodnie z PN-ISO 19840:2009

Maksymalna grubosé¢

powtoki na sucho BochRET

Bal Teluria Polska Sp. z 0.0. Biuro Handllowe: 67-100 Nowa Sé|, Lubiesz6w 88a KRS 0000272125 Sad
Rejonowy w Bielsku Biafej
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EIIL TELLURIA POLSKA

Z uwagi na wymagania ochrony przed korozjg, konstrukcje stalowe zabezpieczone powlokami
wykonanymi z farb zestawéw malarskich Bal Teluria Il-Il i Bal Teluria Il-lll, o grubo$ciach wedtug
tablicy B lub o grubosciach wedlug normy PN-EN ISO 12944-5:2020, mogg byé stosowane w
$rodowiskach o kategorii korozyjnosci i okresie trwatosci do C4 H wedtug norm PN-EN ISO 12944-
2:2018 i PN-EN ISO 12944-1:2018.

Wyroby malarskie zestawu Bal Teluria lI-lll nalezy stosowa¢ w $rodowisku wewnetrznym,
w miejscach nienarazonych na bezposrednie dziatanie promieniowania UV.

Tablica B
Zestawy Bal Teluria lI-l i Bal Teluria li-ill
Kategorie korozyjnosci Srodowiska i przewidywany okres trwatosci
Grubosé wg PN-EN ISO 12944-2:2018 i PN-EN ISO 12944-1:2018
H c2 c ca
L M H VH L M H VH L M H
Nominalna
grubo$é powtoki | 120 | 120 | 120 | 180 | 120 | 120 180 240 120 180 240
na sucho (NDFT)
Minimalna
Powloka | grubos¢ powtoki Grubo$¢ powtoki powinna by¢ odbierana zgodnie z PN-ISO 19840:2009
na sucho
Maksymalna
grubos¢ powtoki 3 x NDFT
na sucho

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobéw:

Bal Teluria Polska Sp. z 0.0. , ul. Lubertowicza 3/1, 43-300 Bielsko-Biata
Miejsce produkcji: Barvy A Laky s.r.0. 679 61 Skrchov w Czechach

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostata
ustawiony:
Bal Teluria Polska Sp. z 0.0. , ul. Lubertowicza 3/1, 43-300 Bielsko-Biata

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalo$ci wiasciwosci
uzytkowych: 3 (trzeci)

7. Krajowa specyfikacja techniczna
Ta. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy, patrz 7b.

Bal Teluria Polska Sp. z 0.0. Biuro Handllowe: 67-100 Nowa Sél, Lubiesz6w 88a KRS 0000272125 Sad
Rejonowy w Bielsku Biatej
43-300 Bielsko Biafa, Lubertowicza 3/1 tel: 68 388 75 90 kom: 606 801 589 VIl Wydziat Gospodarczy KRS

NIP 937-251-41-31 REGON 240557596 www.farbyteluria.pl Kapitat Zaktadowy 50 000,00zt
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BAL TELLRIA POLSKA

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer

certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium i numer akredytacji: nie
dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2022/2252 wydanie 1

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer
certyfikatu: nie dotyczy

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Wyroby Bal Teluria Il

Witasciwosci uzytkowe zestawu Bal Teluria li-1

e Zasadnicze charakterystyki Kategoria korozyjnosci érodowiska €3 H
1 2 3
1 Gruboé¢ nominalna, pm 180
2 | Twardo$¢ metoda ttumienia wahadta, s 150 +250
3 Przyczepnos¢ do podtoza, MPa 25,0 oderwanie od podtoza
lub = 2,5 i zerwanie w powtoce
4 Rezystancja (pojemnosé elektryczna, Re), Q - cm? 21x108
51 | Odpornoéé na dziatanie wilgoci (kondensacja ciggta),
okreslona:
- wygladem powtoki brak uszkodzer powloki
—  stopniem specherzenia 0(S0)
—  stopniem zardzewienia RIO
—  stopniem spekania 0(S0)
—  stopniem zluszczenia 0(S0)
—  zmiang potysku, % <50
—  przyczepnoécig do podioza stalowego, MPa I T—

lub 2 2,5 i zerwanie w powloce

Bal Teluria Polska Sp. z 0.0.

Rejonowy w Bielsku Biatej
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B BAL TELURIA POLSKA

o

Poz.

Wiasciwosci uzytkowe zestawu Bal Teluria li-1

maksymalng odlegloscia wystapienia
skorodowania, mierzong od nacigcia rysy, mm

Zasadnicze charaktarystyld Kategoria korozyjnosci Srodowiska C3 H
1 2 3
62 | Odporno$é na dziatanie obojetnej mgty solnej,
okreslona:
~  wygladem powtoki brak uszkodzeri powtoki
—  stopniem specherzenia 0(S0)
—  stopniem zardzewienia RiO
—  stopniem spekania 0(S0)
—  stopniem zluszczenia 0(S0)
—  stopniem skorodowania okre$lonym .

—  przyczepnoscig do podfoza stalowego, MPa

25,0 i oderwanie od podtoza
lub 2 2,5 i zerwanie w powtoce

—  rezystancja, Q - cm? =1x108
7 Odporno$¢ na dziatanie UV (1000 godz.), okreslona:

—  stopniem skredowania <1

—  zmiang potysku, % =50

1) czas trwania badania: 240 godz.

2 czas trwania badania: 480 godz.

Wyroby Bal Teluria li-ll

Wiaéciwosci uzytkowe zestawu Bal Teluria ll-1l

Poz.
Zasadnicze charakterystyki Kategoria korozyjnosci Srodowiska C4 H
1 2 3
1 Grubo$¢ nominaina, pm 240
2 Twardo$é¢ metoda tlumienia wahadta, s 190 + 250

3 Przyczepno$¢ do podtoza, MPa

> 5,0 i oderwanie od podtfoza lub 2 2,5 i zerwanie w

powtoce
4 Rezystancja (pojemnos¢ elektryczna, Re), Q - cm? 21x108
51 | Odporno$¢ na dziatanie wilgoci (kondensacja
ciagta), okreslona:
—  wygladem powtoki brak uszkodzen powloki
—  stopniem specherzenia 0(S0)
—  stopniem zardzewienia RiO
—  stopniem spekania 0(S0)
—  stopniem ziuszczenia 0(S0)
Bal Teluria Polska Sp. z 0.0. Biuro Handllowe: 67-100 Nowa Sél, Lubieszéw 88a KRS 0000272125 Sad
Rejonowy w Bielsku Biatej
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zlll. TELURIA POLSKA’

Poz Wiasciwosci uzytkowe zestawu Bal Teluria l1-1l
Zasadnicze charakterystyki Kategoria korozyjnosci srodowiska C4 H
i1 2 3
—  zmiang potysku, % <50
—  przyczepnoscig do podtoza stalowego, MPa . :
2 5,0 i oderwanie od podtoza lub 22,5 i zerwanie w
powioce
62 QOdporno$¢ na dziatanie obojgtnej mgty solnej,
okreslona:
—  wygladem powtoki brak uszkodzen powioki
—  stopniem specherzenia 0(S0)
—  stopniem zardzewienia RiO
—  stopniem spekania 0(S0)
—  stopniem zluszczenia 0(S0)
—  stopniem skorodowania okreslonym
maksymalng odlegtoscia wystapienia <3
skorodowania, mierzong od nacigcia rysy, mm
—  przyczepnoscig do podioza stalowego, MPa 2 5,0 i oderwanie od podtoza
lub = 2,5 i zerwanie w powtoce
—  rezystancja, Q - cm? =1x108
7 QOdporno$¢ na dziatanie UV (1000 godz.)
—  stopniem skredowania <1
—  zmiang potysku, % <50
e 1 czas trwania badania: 480 godz.
e 2 czas trwania badania: 720 godz.
Bal Teluria lI-lll
Poz. Wiasciwosci uzytkowe zestawu Bal Teluria li-11l
Zasadnicze charakterystyki Kategoria korozyjnosci Srodowiska C4 H
1 2 3
1 Grubo$é nominalna, pm 240
2 Twardosé¢ metoda tiumienia wahadta, s 190 +250
3 Przyczepnosé do podtoza, MPa 25,01 oderwanie od podtoza lub22,5i
zerwanie w powtoce
4 Rezystancja (pojemnoé¢ elektryczna, Re), Q - cm? 21x10®
Odpornoéé na dziatanie wilgoci (kondensacja
51 | ciagta), okreslona:
- wygladem powtoki brak uszkodzen powioki
—  stopniem specherzenia 0(S0)
—  stopniem zardzewienia Ri0
—  stopniem spekania 0(S0)
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B BAL TELURIA POLSKA’

E

Poz.

Wiasciwosci uzytkowe zestawu Bal Teluria li-lll

Zasadnicze charakterystyki Kategoria korozyjnosci sSrodowiska C4 H
1 2 3
—  stopniem ztuszczenia 0(S0)
—  zmiang potysku, % <50

—  przyczepnoscia do podtoza stalowego, MPa

25,0 i oderwanie od podtoza lub225i
zerwanie w powtoce
62 | Odporno$¢ na dziatanie obojetnej mgly solnej,

okre$lona:
—  wygladem powtoki brak uszkodzern powloki
—  stopniem specherzenia 0(S0)
—  stopniem zardzewienia RiO
—  stopniem spekania 0(S0)
—  stopniem ztuszczenia 0(S0)
—  stopniem skorodowania okreslonym .

maksymalng odlegtoscig wystapienia B

skorodowania, mierzong od nacigcia rysy, mm
—  przyczepnoscia do podtoza stalowego, MPa 25,0 i oderwanie od podtoza lub22,5i

zerwanie w powtoce

—  rezystancjg, Q - cm?

21x108

Y czas trwania badania: 480 godz.

2 czas trwania badania: 720 godz.

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi
wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowanymi Niniejsza
deklaracja wtasciwosci uzytkowych zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych, na wytaczna odpowiedzialno$é producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):

L’/

Bidsio- Diaia ¥ 10.2000

Imie i nazwisko oraz stanowisko miejsce i data wydania

"BAL TELURIA POLSKA"
Sp.zo.0.

43-300 Bielsko-Biata, ul. Lubertowicza 3/1

REGON 24055799?2)?“6’ 937-251-41-31

Prezes Zarzadu
Marek Varys

Bal Teluria Polska Sp. z 0.0. Biuro Handllowe: 67-100 Nowa Sél, Lubiesz6w 88a
Rejonowy w Bielsku Biatej
43-300 Bielsko Biata, Lubertowicza 3/1

NIP 937-251-41-31 REGON 240557596

KRS 0000272125 Sad

tel: 68 388 75 90 kom: 606 801 589
www.farbyteluria.pl

VII Wydziat Gospodarczy KRS
Kapitat Zaktadowy 50 000,00zt



