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ZE DNE 25.6.2019
BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o0. SZU 2807/2019
(FARBY I LAKIERY TELURIA, Sp. z 0.0.) MR EX 191031
¢p. 1 VYRIZUJE: Ing. Votavova
679 61 Skrchov TEL/FAX . 267082389
E-MAIL: lenka.votavova(@szu.cz
DATUM: 16.9.2019

Sprawa: EKSPERTYZA dotyczaca oceny bezpieczeistwa skladu materiatowego farby
nawierzchniowej poliuretanowej Telpur T330 HS przeznaczonej do bezposredniego kontaktu z
Zywnos$cig

PRZEDMIOT WNIOSKU:

Do Panstwa wniosku o oceng bezpieczenstwa sktadu farby nawierzchniowej Telpur T330 HS
przeznaczonej do bezposredniego kontaktu z zywno$cig zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1935/2004, z p6éznicjszymi zmianami oraz art. 26 Ustawy
Ministerstwa Zdrowia RC Dz.U. nr 258/2000 w sprawie ochrony zdrowia publicznego oraz zmianie
niektorych ustaw zwigzanych, z poZniejszymi zmianami, informujemy:

BADANE PROBKI:
1) Farba Telpur T330 HS - biata farba nawierzchniowa na plycie szklanej (10x10 c¢m)

PRZEDLOZONA DOKUMENTACJA:

1) BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. - Karta techniczna produktu Telpur T 330 HS - Farba
nawierzchniowa jednowarstwowa poliuretanowa dwusktadnikowa antykorozyjna z wysoka zawarto$cig
suchej masy

2) BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. - Karta charakterystyki produktu Telpur T 330 HS (data
utworzenia 21.11.2018, data aktualizacji 10.9.2019)

3) BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.- O$wiadczenie producenta dotyczgce receptury Telpur T
330 HS, z 10.9.2019

3) BARVY A LAKY TELURIA, s.r.0. - Karta techniczna produktu Telhard PUR HS - utwardzacz
do farb poliuretanowych Telpur

4) BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. - Karta charakterystyki produktu Telhard PUR HS

5) Pigmenty wykorzystywane do farb poliurctanowych firmy BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.
(Zatgcznik nr 1)

PRZEPROWADZONE BADANIA:
Wyniki badan sa podane w sprawozdaniach laboratorium SZU - Sprawozdanie z badan 182-2807/19,
Sprawozdanie z badania sensorycznego S 2807/19

TELEFONNI CiSLO USTREDNY: 267 081 111 BANKOVNI SPOJENI: 1730101/0710 1¢: 75010330
FAX: 272 744 354
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EKSPERTYZA:

Wyniki oznaczania migracji specyficznej pierwszorzedowych amin aromatycznych,
formaldehydu oraz zwiazkéw fenolowych z badanego materiatu do plyndw modelowych imitujgcych
zywnos¢ spetniajg wymogi Zatgcznika nr 11 Rozporzadzenia Ministerstwa Zdrowia RC Dz.U. nr
38/2001, z pdzniejszymi zmianami.

Oznaczanie migracji specyficznej estrow kwasu ftalowego z badanej probki jest zgodne z
wymogami Zatgcznika nr 11 Rozporzadzenia Ministerstwa Zdrowia RC Dz.U. nr 38/2001, z
pdZniejszymi zmianami.

Specyficzna migracja cynku i chromu z badanego materialu spelnia wymogi Zatacznika IL
ust. 1 Rozporzadzenia Komisji (UE) nr. 10/2011, z pdZniejszymi zmianami.Wyniki oznaczania
elementow ryzyka w badanym materiale sa zgodne z wymogami § 6 Rozporzadzenia
Ministerstwa Zdrowia RC Dz.U. nr 38/2001, z p6zniejszymi zmianami.

»  Oznaczanie zawarto$ci lotnych substancji organicznych w badanym materiale spelnia
wymogi Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006, z pozniejszymi
zmianami oraz Framework Resolution ResAP (2004) 1 on coatings intended to come into contact with
foodstuffs.

» Ocena sensoryczna badanej probki farby nawierzchniowej spetlnia wymogi artykutu 3
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1935/2004, z p6Zniejszymi zmianami.

* W przedtozonej dokumentacji deklarowano zgodno$é skfadu i czystosci pigmentéw
stosowanych w farbach poliuretanowych firmy BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. z odpowiednimi
wymogami prawnymi Rozporzadzenia (UE) nr 1935/2004, BfR Empfehlung IX, Resolution AP (89),
Rozporzgdzenia Ministerstwa Zdrowia RCZ Dz. U. nr 38/2001, Rozporzadzenia Komisji (UE) nr
10/2011.

PODSUMOWANIE:

Sktad farby nawierzchniowej Telpur T330 HS, ktorej dotyczy Karta charakterystyki, w
wariantach kolorystycznych z wykorzystaniem pigmentow wymienionych w Zalgczniku nr 1,
przeznaczonej do zastosowan, w ktorych farba nawierzchniowa ma bezposredni kontakt z zywnoscig, w
ocenianych parametrach spetnia wymogi Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1935/2004, z p6zniejszymi zmianami, Rozporzadzenia Ministerstwa Zdrowia RCDz.U. nr 38/2001, z
poZniejszymi zmianami oraz w brzmieniu nadanym ustawa Dz.U. nr 258/2000w sprawie ochrony
zdrowia publicznego oraz zmianie niektorych ustaw zwigzanych, z pézniejszymi zmianami.

Niniejsza ekspertyza dotyczy tylko produktu wyszczegolnionego w tej ekspertyzie, a wyciagnigte
wnioski mozna zastosowa¢ do innych produktow tego samego typu, sktadu 1 wlasciwosci.

M(M V..

MUDr. Dagmar Jirova, CSc.
Kierownik Centrum Toksykologii i Bezpieczenstwa Zdrowia

Zalgczniki: Zatacznik nr 1: Pigmenty wykorzystywane do farb poliuretanowych firmy BARVY A
LAKY TELURIA, s.r.o. (Zalacznik nr 1 tej ekspertyzy)

Sprawozdanie z badan 182-2807/19

Sprawozdanie z badania sensorycznego S 2807/19



Zalgcznik nr 1: do Ekspertyzy SZU 2807/2019

Pigmenty wykorzystywane do farb poliuretanowych firmy BARVY A LAKY
TELURIA, s.r.0.

Bavferrox® 3920 P.Y.42 LANXESS (RADKA)
Bayferrox 920 P.Y.42 LANXESS (RADKA)
Fepren® TD 202 PR.101 PRECHEZA
Biel tytanowa Pretiox® PRECHEZA
" Paliotol® Orange L 2930 HD P.0.67 BASF

Sicotan® Yellow L 1012 P.Y.53 BASF
Hostaperm Violet RL PV.23 CLARIANT
Fastogen Blue CA 5380 P.B.15:3 SUN CHEMICAL
Fanchon Yellow 151 P.Y.74 SUN CHEMICAL
Monolite Green 600734 P.G.7 HEUBACH
Monolite Blue 515303 P.B.15:3 HEUBACH
Monolite Red 325401 P.R.254 HEUBACH
Vanadur Yellow 2108 P.Y.184 HEUBACH ]
Heucodur Yellow 150 P.Y.53 HEUBACH
Sudaprem pink 2997 PR.122 SUDARSHAN
Sudafast Yellow 127 P.Y.74 SUDARSHAN
Versal red DP3G PR.254 SYNTHESIA
DCC Yellow 7574 P.Y.74 DCC Colors (SWISCOLOR)
Cinilex DPP Red SR2P P.R.254 CINIC (PORO)
Sun Tone Yellow 3221 P.Y.74 ADICHEM

W Pradze dnia 14.8.2019

Za BAL TELURIA. s.r.0.: ==

HATIONAL INSHATUTE/OF PUBLIC BEALTH
Ing. Sté&panka Novakova N |l Raketense Laboratdry
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NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO (SZU)

Krajowe Laboratorium Referencyjne
STATNI i “E‘Urﬂe‘twor:u{f

> ai"&‘\‘,”’"’ dla materiatéw przeznaczonych do kontaktu z zywnoscig 86
oraz dla wyrobow dla dzieci ponizej 3 roku Zycia N ‘L
SZU Srobérova 49/48, 100 00 Praha 10

Tel.: +420 267082389 E-mail: lenka.votavova@szu.cz Food Contact Materials

| Sprawozdanie z badan 182-2807/19

Klient
Nazwa klienta: BARVY A LAKY TELURIA, s.r.0.
Adres: &.p. 1, 679 61 Skrchov

Produkt Farba nawierzchniowa poliuretanowa Telpur T330 HS przeznaczona do
bezposredniego kontaktu z Zywno$cig
Nr probki labor. Charakterystyka:
1 biala farba nawierzchniowa na ptycie szklanej (10x10 cm)
Wymagane badania:
Oznaczanie migracji specyficznej formaldehydu, pierwszorzedowych amin aromatycznych, zwigzkow
fenolowych, estrow kwasu ftalowego, oznaczanie lotnych substancji organicznych (VOC), oznaczanie
zawartosci elementow ryzyka

Oswiadczenie laboratorium \
Wyniki pomiardéw i badan odnosza si¢ tylko do przedmiotu badania i nie zast¢pujg innych dokumentow
(np. o charakterze administracyjnym), ktore wymagane sa przez krajowe organy specjalistycznego
nadzoru zgodnie z okre§lonymi wymaganiami. Sprawozdanie z badan nalezy zawsze powiela¢ tylko w
calosci z uprzednia pisemng zgodg laboratorium badawczego. ‘

Kierownik NRL dla materiatow przeznaczonych do

Sprawozdanie sporzadzit: Ing. Kristyna Hanusova | kontaktu z Zywno$cia oraz dla wyrobow dla dzieci
W Pradze dnia 10.9.2019 ponizej 3 roku zycia

Ing. Jitka Sosnovcova

Razitko:

Sprawozdanie z badan 182-2807/19 Strana: 1
Laczna liczba stron: 3



Podstawowe dane

' Data przedtozenia 25.6.2019
probek na SZU ,
Metody badan zgodnie z | Oznaczanie pierwszorzedowych amin aromatycznych metoda
Zatacznikiem IIL spektrofotometryczna (SOP nr 14/21)
Rozporzadzenia (WE) nr | Oznaczanie formaldehydu metoda spektrofotometryczng (SOP 11/21)
882/2004 oraz Oznaczanie zwigzkow fenolowych metoda spektrofotometryczna (SOP 9/21)
Rozporzadzeniem GC-MS oznaczanie estrow kwasu ftalowego (SOP nr 6/21)
Parlamentu Head space GC-MS oznaczania lotnych substancji organicznych
Europejskiego 1 Rady Analiza XRF - zawartos¢ elementéw ryzyka w materiale
(UE) 2017/625 | AAS oznaczanie zawartosci monitorowanych elementow (SOP nr 8/21)
|Data badania: 23.8.-10.9.2019 i
Zastosowane przyrzady i | SPECORD 200 Plus, GC 7890A + MS 5975C fy Agilent, XRF NITON XL3tS
sprzet pomiarowy | Goldd, AAS SpectrAA 55B
Wyniki
I i . .
Badana cecha Jednostka Préobka nr 1 S.Z it Granica .. | Limit”
| niepewnosci | eznaczalnosci
+ 0
formaldehyd mg/dm? 0,015 rle?ﬁ’ 0,001 0,1
pierwszorzedne woda -
aminy | destylowana | ... 2 pms - 0,001 0,005
aromatyczne | 10 dni, 40°C Al :
Zyigzi mg fenolw/dm? | pms i 001 | 005
fenolowe |
Badana cecha Jednostka Probka S_zacowan'le. Granica | Limit?
nr1 | niepewnosci | oznaczalnosci |
+ 0
formaldehyd meg/dm? 0,015 rl(a? % 0001 | 01
pierwszorzedne K o i
) was octowy 3% mg |
aminy 10 dni, 40°C | anilin HClVdm? | P™S - 0,001 0,005
aromatyczne
Zwgel mg fenolu/dm® | pms | - 0,01 0,05
fenolowe .
Granica
Badana cecha Jednostka | Prébka nr 1 oznaczalno$ci | Limit *)
estry kwasu ftalowego 95% ethanol 2 |
lacznie 10 dni, 40°C mg/dm pgo _ 0,02 0,20
*) Rozporzqdzenie Ministerstwa Zdrowia RC Dz. U. nr 38/2001, z p6Zniejszymi zmianami
pgo = ponizej granicy oznaczalnosci
wspotczynnik wymywania 1 dm?:100 ml
Sprawozdanie z badan 182-2807/19 Strana: 2
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Badana cecha *) Element Prébka nr 1 Oszacowanie granicy
wykrywalnosei [mg/kg] |
. : kadm ppw 16
Oznaczanie monitorowanych =
elementow ryzyka w materii otow ppw 12
CRE anal rtgé | ppw 13
analiza
[mg/kg] chrom : ppw 223 o
_ arsen | PpW 9
*) Rozporzadzenie Ministerstwa Zdrowia RC Dz. U. nr 38/2001, z pézniejszymi zmianami
ppw = ponizej poziomu wykrywalnosci
5 Granica .
Badana cecha Jednostka Prébkanr 1 \ L. Limit
oznaczalnosci
Cynk Kwas octowy 3% K pgo 0,04 5
dni, 40 °C meEs |
Chrom 10 dni, pgo | 0,01 0,25
1
#) Rozporzadzenie KOIIIIS_]I (UE) nr 10/2011, z pdzniejszymi zmianami
wspotezynnik wymywania 1 dm*:100 ml
Badana cecha - Jednostka Prébka nr 1 Granica
Lotne substancje organiczne (VOC)T) oznaczalnosei |
suma ksylenow pgo 0,1
toluen pgo 0,1
benzen head-space GC-MS ngls | pgo | 0,1
etylobenzen 40°C/5 min farby l pgo I 0.1
trichloroetylen ' pgo 0,1
tetrachloroetylen | pgo 0,1

1) Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006, z pdzniejszymi zmianami oraz
Framework Resolution ResAP (2004) 1 on coatings intended to come into contact with foodstuffs.

pgo = ponizej granicy oznaczalnosci

Badania laboratoryjne zostaty przeprowadzone w specjalistycznym laboratorium analiz chemicznych
Centrum Badar Laboratoryjnych SZU z siedzibg w Pradze, akredytowane zgodnie z normg CSN EN
ISO/IEC 17025, z Oswiadczeniem o akredytacji nr 80/2019

Informacje o odchyleniach, uzupemhieniach lub odstepstwach od przepiséw dotyczacych badan

Sprawozdanie z badan 182-2807/19
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NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO (SZU)

Krajowe Laboratorium Referencyjne
dla materiatéw przeznaczonych do kontaktu z zywnoscia
oraz dla wyrobow dla dzieci ponizej 3 roku zycia Natonst RfereceLorstores

Srobéarova 49/48, 100 00 Praha 10 NRL

Tel.: +420 267082432 E-mail: lenka.votavova@szu.cz

Food Contact Materials

SPRAWOZDANIE Z BADANIA SENSORYCZNEGO nr S 2807/19
przeprowadzone wedlug CSN 77 0226, CSN ISO 8586, CSN ISO 8589, ISO 13 302, CSN EN 1230-1,
CSN EN 1230-2, DIN 10955:2004, w oparciu o wymagania Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 1935/2004, Ustawy Dz.U. nr 258/2000 oraz Rozporzadzenia Ministerstwa
Zdrowia RC Dz.U. nr 38/2001, z p6Zniejszymi zmianami

Klient: BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o., ¢.p. 1,679 61 Skrchov
Oceniane produkty: 1) Farba Telpur T330 HS - biata farba nawierzchniowa na plycie szklane;

e Ocena zapachu probki:

Probka przechowywana w szklanym pojemniku
Podminky zkousky 24 h przy 23 £ 2 °C,
zapach powietrza w pojemniku

Prébka nr Ocena intensywnoSci obcego zapachu *)

1 0

*) 0 - bez wyczuwalnego zapachu, 1 - zapach tylko wykrywalny, 2 - lekki zapach, 3 - lekko silny zapach, 4 - silny
zapach
e Ocena obcego smaku modelowej Zywno$ci po kontakcie z prébka w nastepujacych

warunkach:
Modelowa zywnos¢ Woda destylowana | Cukier puder 10 dni, | Kwas octowy 0,2%
48 h,23+2°C |23x+2°C | 48 h,23+£2°C
Préobka nr Ocena - Srednia*¥*)
1 1,4 1,3 1,0

**) Procedura oceny badania jest podana w rozporzadzeniu metodologicznym AHEM 13/1982:
Srednia oceny < 1,8 nie wplywa na cechy sensoryczne zywnosci
1,9 — 2,3 mozliwo$¢ wywolania niewielkich zmian cech sensorycznych zywnosci
> 2,4 negatywnie wplywa na cechy sensoryczne zywnosci

Badania przeprowadzono w laboratorium sensorycznym Centrum T oksykologii i Bezpieczenstwa Zdrowia
SZU z siedzibq w Pradze pod kierunkiem wybranych osob ocieniajgcych

Kierownik Krajowego Laboratorium
Referencyjnego dla materiatdéw przeznaczonych do
kontaktu z zywnoscig oraz dla wyrobdw dla dzieci

ponizej 3 roku zycia
Ing. Jitka Sosnovcova

Sprawozdanie sporzadzit: Ing. Lenka Votavova
W Pradze, dnia: 9.9.2019
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