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Sktad Dyspersja pigmentow, wypetniaczy nieorganicznych i pigmentéw antykorozyjnych w roztworze zywicy
alkidowej w rozpuszczalnikach organicznych.

Wiasciwosci i Przemystowa farba podkiadowa o doskonatych witasciwosciach antykorozyjnych, bardzo szybkim

zastosowanie zasychaniu i uniwersalnej stosowalnosci. Farba TELKYD P 110 jest farbg podktadowag z wiasciwosciami
antykorozyjnymi do malowania przedmiotéw metalowych w pomieszczeniach i na zewnatrz. Nadaje sie
jako podktad pod farby i lakiery syntetyczne, epoksydowe, poliuretanowe (w przypadku malowania
nastepnej warstwy epoksydowej minimalnie przemalowania po 24 godz.), lub nitrocelulozowych (nanosi¢
10 dni po utwardzeniu farby), np. do wykanczania powierzchni odlewdw, konstrukcji metalowych itp.
Produkt doskonale sprawdza sie przy wymalowaniach hydrodynamicznych (mozna nakfadaé¢ grubsze
warstwy i nie zatyka drobych sitek w pompach).

+ doskonate wiasdciwosci antykorozyjne

+ nie sptywa z pionowych powierzchni (mozna nanie$¢ az 150 uym suchej powtoki na jedng aplikacje)

¢ bardzo szybkie schnigcie

+ doskonata przyczepnos$¢ do powierzchni stalowych

¢ nadaje sie do stosowania we wnetrzach budynkow, w ktorych moze mie¢ posredni kontakt z zywnoscig

Przyktady Zewnetrzne i wewnetrzne tereny z umiarkowang korozjg , konstrukcje metalowe, maszyny, meble
zastosowania metalowe, ramy, rury, kontenery, zbiorniki (pralnie, piwnice, tereny przemystowe, warsztaty),
Odcienie Q106 biaty, 0110 szary, 0840 czerwonobrgzowy, 0199 czarny lub inne wg wzornikow BALT, RAL, NCS,
CSN wg.zapotrzebowania klienta.
Wiasciwosci Konsystencja Umiarkowanie tiksotropowa
fizyczne Zawarto$¢ nielotnych substangji min. 71 % wag.
Zawartos$¢ nielotnych substannc;ji 58 % obj.
Temperatura zaptonu 25°C
Gestosé 1450 - 1520 kg/m?
VOC, TOC VOC: 0,25 — 0,29 kg/kg farby | TOC: 0,22 — 0,25 kg/kg farby

Produkt przeznaczony jest do stosowania w obiektach lub w dziataniach , kiére sg regulowane na
podstawie przepiséw ustawy czeskiej nr. 201/2012Sb w sprawie ochrony powietrza i ogtoszenia nr.
415/2012 wraz z jej pézniejszymi zmianami.

Wiasciwosci Zdolno$¢ pokrycia Stopien 1 -2
suchej powtoki Potysk / kat 60° <8 /mat
Twardos¢ kowadtem od 10 %
Przyczepnosé (siatka naciec) Stopien 0
Schnigcie Temperatura podtoza 10 °C 15°C 23 °C
Pytosuchy 30 min 20 min 15 min
Przeschniety 3h 3h 2h
Grubos$¢ warstwy suchej DFT 30 ym 30 ym 30 ym
Wydajnosé Grubo$¢ mokrej warstwy WFET 75 ym 150 ym
teoretyczna Grubos¢ suchej warstwy DFT 40 ym 80 uym
Wydajnos¢ teoretyczna m2/L 17 ok 4,5 m?kg
Rozcienczenie TELSOL BR 5, TELSOL BR 6, S 6005, S 6006
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Dla srodowisk korozyjnych C2 i C3 podtoze musi by¢ oczyszczone metodg strumieniowo-$cierng do
stopnia Sa 2 %2 wedtug normy EN ISO 8501-1 (spawy i krawedzie musza by¢ dostosowane wediug
EN ISO 8501-3). Dla srodowiska korozyjnego C1 podtoze musi by¢ czyste, suche i wolne od ttuszczu i
rdzy mechanicznie oczyszczone do stopnia St 2 - St 3.

U wczesniej malowanch powierzchni nalezy pozby¢ sie starych powiok, oczysci¢, i odttuscic.

Aby zapewni¢ zgodnos¢ nowej i starej farby zaleca sie kontakt z producentem lub wykonac test
poréwnawczy farby na powierzchni 1 m2,

Podtoze Przygotowanie

Stal czarna P80 - P120 ( na sucho) lub obrébka strumieniowo-
Scierna

Stal $rutowana Sa 2,5 RZ (profil) 30um

Zeliwo P80-P120 ( na sucho)

Stal fosforyzowana Wiéknina Scierna (scotsch brite)

Stala galwanizowana w tym stal galwanizowana | Wtoknina $cierna (scotsch brite)
ogniowo

Stopy lekkie aluminium P280-P320 (na sucho)
Aluminium P280-P320 (na sucho)
Tworzywa sztuczne wzmacniane widknem | P240 (na sucho)
szklanym

Produkt konieczne przed zastosowaniem dobrze wymiesza¢, nie pozostawiajgc zadnego osadu,
odpowiednio rozcienczy¢ i przefiltrowaé. Przy aplikacji farby na zewnatrz wymagane sg odpowiednie
warunki atmosferyczne. W deszczu, mgle, tworzeniu sie wody kondensacyjnej, agresywnych gazach i
kurzu z silnym pytem prace zwigzane z powlekaniem musza zosta¢ zawieszone i mozna je wznowi¢ po
catkowitym wyschnieciu materiatu powierzchniowego. Minimalna temperatura powietrza do aplikacji
wynosi 10 ° C, temperatura powlekanego podtoza musi wynosi¢ 3 ° C powyzej punktu rosy, a temperatura
i wilgotnos¢ wzgledna powietrza muszg by¢ mierzone w poblizu podtoza. Temperatura podtoza nie moze
przekracza¢ 40 ° C. Wilgotnos¢ wzgledna nie moze przekracza¢ 75%. Nizsza temperatura i wyzsza
wilgotnos¢ wzgledna podczas naktadania i suszenia, i zbyt gruba warstwa znacznie spowalnia suszenie
i utwardzanie powitoki. Niedoktadnie sucha powierzchnia moze nastepnie powodowac problemy z
przyczepnoscig farby do podtoza lub miedzy warstwami. Ponadto moze to negatywnie wplywaé na ogolny
wyglad powtoki.

1. 1-2razy farbg TELKYD P 110 tak, ze otrzymana grubos¢ suchej powtoki wynosi co najmniej od

40 do 80 L m. Optymalna grubo$c¢ jednej warstwy wynosi 40 ym, suszenie jednej warstwy 24
godziny . Suszenie na metalowych przedmiotach moze sie przyspieszy¢ wzrostem temperatury
do 80 ° C.

2. przeszlifowa¢ papierem $ciernym o gradacji nr. 280, przemyc¢.

3. 1do 2x emalia TELKYD T 300 lub farba jednowarstwowa TELKYD S 200 seria.

Farbe naktadaé przez rozpylanie natryskiem krzyzowym lub w pasach réwnolegtych w celu osiggniecia
warstwy jednolitej. Najpierw nakida¢ na obszary problemowe (narozniki, krawedzie, spawy, wady
powierzchniowe). Zazwyczaj konieczne jest naktadanie tak zwanych farb za pomoca pedzla i dopiero po
wyschnigciu farby cata powierzchnia jest natryskiwana (tgcznie z juz pomalowanymi problematycznymi
obszarami).

Bardzo wazne jest, aby kazda warstwa powloki byta naktadana réwnomiernie, na grubo$¢ podang w
specyfikacji konkretnego systemu powtokowego. Nalezy kontrolowaé zuzycie farby i unika¢ nadmiernej
grubosci, aby zapobiec sptywaniu, pekaniu i zatrzymywaniu rozpuszczalnika.

Dla gotowego systemu powtokowego zaleca sie okreslenie planu konserwacji w ramach przewidywanego
okresu uzytkowania powtoki zgodnie z normag CSN EN ISO 12944-8:2018. Wybdr odpowiedniego rodzaju
(stopnia) konserwacji zalezy gtéwnie od stanu zagrozenia korozyjnego (CSN 1SO 4628-3).
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Optymalna grubosc¢ i sktad systemu powtokowego zalezy od agresywnosci srodowiska i oczekiwanej
zywotnosci systemu powtokowego. Wybor jest regulowany zgodnie z normg EN ISO 12944-5:2018.

W zaleznosci od rodzaju konstrukcji dla produktu mozna okresli¢ inne niz zalecane grubosci systemu
powtok. Ale wtedy nalezy wzig¢ pod uwage inny czas schnigcia, inny interwat malowania, inng zywotnosé
powtoki farby.

Sprzet do natrysku bezpowietrznego (bez rozcienczania)

Pedzel (zalecana konsytencja 60 - 80 s/ Ford DIN 4 ; 5 — 10 % rozcienczenie)

Watek (velur) (zalecana konsystencja 50 — 80 s / Ford DIN 4 ; 5 — 10 % rozciehczenie)

Naktadanie pedzlem i watkiem jest zalecane tylko w przypadku matych powierzchni lub napraw.
Jesli do naktadania uzywany jest pedzel lub watek, konieczne bedzie natozenie wielu warstw, aby
zachowac okreslong grubos¢ powtoki.

Dane do wysokocisnieniowego natrysku airless,
Dane dotyczace opryskiwania wysokocisnieniowego s3g jedynie zalecane i mozna je dostosowac¢ do
rodzaju uzywanego sprzetu do opryskiwania.

Dysza Cisnienie w dyszy Kat natrysku | Filtr pistoletu

0,009 inch (0,23 mm) | 12 - 15 Mpa (120 — 150 atm) | 20 - 60° czerwony 200/74(mesh/ um)

0,011 inch (0,28 mm) | 12 - 15 Mpa (120 — 150 atm) 20 - 60° z6tty 100/149 (mesh/ pm);
- - dla kata natrysku 60° filtr

0,013 inch (0,33 mm) | 12 - 15 Mpa (120 — 150 atm) 20-60 czerwony 200/74 (mesh/um)

Nie zaleca sie stosowania swobodnie regulowanej dyszy.

Postepuj ostroznie. Przed uzyciem przeczytaj karte charakterystyki i postepuj zgodnie ze wszystkimi
instrukcjami i przepisami bezpieczenstwa. Produkt zawiera rozpuszczalniki organiczne. Przestrzegaj
podstawowych zasad higieny. Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania tego produktu. Unikaj
kontaktu z oczami, skoérg lub ubraniem. Nosi¢ rekawice ochronne, ochrone oczu, odziez ochronnag.
Zapewni¢ wydajng wentylacje w miejscu pracy.

10 kg; 25 kg

Produkt zachowuje swoje wiasciwosci przez 3 lat od daty produkcji, w oryginalnym nieotwartym
opakowaniu. Odcienie barwione na zyczenie klienta posiadajg okres gwarancji wynoszacy zaledwie 12
miesiecy od daty zabarwienia. Przechowywa¢ w suchym miejscu w temperaturze od 5 do 25 ° C. Ciecz
fatwopalna Il. klasa zagrozenia.

Zuzyte, wlasciwie opréznione opakowanie nalezy zutylizowa¢ w punkcie zbiérki odpadéw. Opakowania z
pozostato$ciami produktu nalezy zutylizowa¢ w miejscu wyznaczonym przez gming do usuwania
odpadéw niebezpiecznych lub przekaza¢ osobie upowaznionej do postepowania z odpadami
niebezpiecznymi. Zobacz takze karte charakterystyki.

Dane te sg dane orientacyjne, a ich doktadno$¢ jest uzalezniona od wtasciwosci réznych materiatéw i nieprzewidzianych efektéw podczas przetwarzania. Lakiernik
odpowiedzialny jest za prawidtowe korzystanie z produktu zgodnie z instrukcjg uzytkowania i wtasciwym zastosowaniu systemu powtokowego, tzn. musi zawsze
ocenia¢ wszystkie wnioski i warunki przetwarzania, ktére mogtyby mie¢ wptyw na koncowg jako$¢ wykonczeniapowierzchni. Zalecamy zatem osobie aplikujgcej
zawsze wykonaé test na okreslone warunki i zastosowanej powierzchni. Powyzsze dane sg danymi, ktére wplywajg na specyficzne warunki pracy, a zatem nie
stanowig prawnej pretensji. Informacje poza zakresem karty katalogowej powinny by¢ konsultowane z producentem. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany

danych bez uprzedzenia
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