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Skład 
 

Utwardzacz jest roztworem izocyjanianu w rozpuszczalnikach organicznych. 
 
 

Właściwości i 
zastosowanie 
 
 

Utwardzacz jest przeznaczony wyłącznie do utwardzania powłok poliuretanowych TELPUR. 
Utwardzacz przyczynia się do szybszego schnięcia powłoki i wyższej odporności mechanicznej powłoki. 
Dodatek utwardzacza TELHARD PUR RAPID jest różny dla każdego rodzaju powłoki, maksymalny 
czas przetwarzania mieszaniny wynosi 1 godzinę. Przygotowywana jest tylko taka ilość utwardzonej 
mieszanki, która może być przetworzona w okresie użytkowania mieszanki. 
  
 

Właściwości 
fizyczna 
 
 

 

Temperatura zapłanu 25 °C 

Gęstość 1070 kg/m3 
 

VOC, TOC 
 
 
 
 

 

VOC: 0,25 kg/kg utwardzania TOC: 0,22 kg/kg utwardzania 

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w obiektach lub działaniach regulowanych 
ustawą nr 201/2012 Dz.U. o ochronie powietrza, dekretem nr 415/2012 Dz.U. o dopuszczalnym 
zanieczyszczeniu i jego wykrywaniu, z późniejszymi zmianami. Nie jest stosowany oddzielnie, 
jest przeznaczony wyłącznie do utwardzania powłok poliuretanowych TELPUR. 

 
 

Parametry 
utwardzania 
 
 
Bezpieczeństwo i 
higiena pracy 
 
 
 
 

Współczynnik utwardzania jest taki sam jak w przypadku TELHARD PUR, tj. można go wymienić 1:1 
 
 
 
Należy obchodzić się ostrożnie. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcjami zawartymi w karcie 
charakterystyki i przestrzegać wszystkich instrukcji i przepisów bezpieczeństwa. Produkt zawiera 
rozpuszczalniki organiczne. Należy przestrzegać podstawowych zasad higieny. Nie jeść, nie pić i nie 
palić podczas używania produktu. Unikać kontaktu z oczami, skórą lub odzieżą. Podczas pracy nosić 
rękawice ochronne, okulary ochronne i odzież ochronną. Zapewnić skuteczną wentylację miejsca pracy. 
Od 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odpowiednie szkolenie do użytku przemysłowego lub 
profesjonalnego. 
 

Opakowania 
 

Puszki 
 
 

Magazynowanie 
 

Produkt zachowuje swoje właściwości użytkowe przez 12 miesięcy od daty produkcji, w oryginalnym, 
nieotwartym opakowaniu. Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od 5 do 25 °C. Łatwopalna 
ciecz klasy zagrożenia II. 
 

Utylizacja 
opakowań i 
odpadów 

Zużyte, prawidłowo opróżnione opakowania należy dostarczyć do punktu zbiórki odpadów 
opakowaniowych. Opakowanie z pozostałościami produktu należy zutylizować w miejscu wyznaczonym 
przez gminę do utylizacji odpadów niebezpiecznych lub przekazać osobie uprawnionej do 
postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Patrz także karta charakterystyki produktu. 
 

 
 
Dane te są dane orientacyjne, a ichdokładność jest uzależniona od właściwości różnych materiałów i nieprzewidzianych efektów podczas przetwarzania. Lakiernik jest odpowiedzialny 
za prawidłowe korzystanie z produktu zgodnie z instrukcją użytkowania i właściwym zastosowaniu systemu powłokowego, tzn. musi  zawsze oceniać wszystkie wnioski i warunki 
przetwarzania, które mogłyby mieć wpływ na końcową jakość wykończenia powierzchni. Zalecamy zatem lakiernikowii zawsze wykonać test na określone warunki i zastosowanej 
powierzchni. Powyższe dane sądanymi, które wpływają na specyficzne warunki pracy, a zatem nie stanowią prawnej pretensji. Informacje poza zakresem karty katalogowej powinny 
być konsultowane z producentem. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia. 


