
Detail produktu

Epolex Poliester 109 + inicjator, żywica poliestrowa, 10 kg
Skład i właściwości produktu:
Nienasycony roztwór żywic poliestrowych w styrenie.
Używać:
Służy do naprawy przedmiotów z laminatu (łodzi, artykułów sportowych, owiewek, części samochodowych itp.).
Przygotowanie dokumentów:
Dokładnie oczyścić, przeszlifować i odtłuścić podłoże.
Przygotowanie poliestru do laminowania:
Dodać 2% inicjatora do wymaganej ilości poliestru ciągle mieszając (tj. poliester 100 części wagowych: inicjator 2 części
wagowe). Zawsze przygotowywać tylko taką ilość mieszanki, którą można przetworzyć w ciągu 15 minut w temperaturze 20°C.
Nie laminujemy w temperaturach niższych niż 15°C.
Laminowanie:
Nałóż utwardzoną mieszankę na naprawiany obszar i przymocuj nasączony kawałek włókna szklanego. Dokładnie dociśnij
pędzelkiem i ponownie nasącz. W zależności od rozległości uszkodzenia i obciążenia naprawianego obszaru zastosujemy kolejne
2-3 warstwy nasączonej tkaniny. Po utwardzeniu (5-24 godz.) powierzchnię przeszlifować papierem ściernym nr 80. Aby idealnie
wypełnić pozostałe większe lub mniejsze nierówności i zagłębienia wokół naprawianego obszaru, zalecamy zastosowanie szpachli
poliestrowej Universal. Wszystkie narzędzia robocze należy szybko umyć rozcieńczalnikiem C 6000 lub S 6005.
Cieńszy:
C 6000
Z 6005
Wygląd i konsystencja:
Przezroczysta do żółtawej ciecz
Czas schnięcia:
Utwardzanie w godzinach: 24 max

EAN: 8591235075120
Obj. číslo: 502781
Farba rozcieńczająca: Rozpouštědlem
Barva nátěru: Šedá
Výrobce: Skupina BARVY A LAKY
Značka: Epolex
Hmotnost 10,5 kg
Url produktu: https://www.farbyteluria.pl/epolex-poliester-109-inicjator-ywica-poliestrowa-10-kg
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