
Detail produktu

LAZUROL AQUA COLOR V2067
Charakterystyka i zastosowanie produktu:
LAZUROL AQUA COLOR to kryjąca bejca olejna do zabezpieczania powierzchni drewnianych ogrodzeń, pergoli, altan, boazerii i
innych elementów w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym. Powłoka zachowuje usłojenie drewna, ma trwały kolor z
wodoodporną i nieklejącą się powierzchnią „antiblocking”. Pozwala na przenikanie wilgoci do drewna, zawiera filtr UV i skutecznie
zabezpiecza folię przed pleśnią i grzybami. Powłoka jest trwała i doskonale elastyczna. Spełnia wymagania normy ČSN EN 71-3,
część 3: Bezpieczeństwo zabawek. Migracja niektórych pierwiastków.
Przygotowanie dokumentów
Drewno przed aplikacją musi być czyste, suche (wilgotność maks. 12%), wolne od zacieków żywicy i przeszlifowane papierem
ściernym. W pierwszej kolejności zaimpregnuj powierzchnię drewna preparatem penetrującym LAZUROL AQUA NAPOUŠTÚDLO V
1314 lub LAZUROL IMPREGNÁČNÍ ZÁKLAD S 1033, który zabezpieczy drewno przed atakiem grzybów, grzybów i owadów.
Zalecana procedura powlekania
Powłokę dokładnie wymieszać przed użyciem, rozcieńcza się maksymalnie 5% wodą. Nakłada się go w 2-3 warstwach pędzlem
lub natryskiem ciśnieniowym w odstępie 8-24 godzin pomiędzy poszczególnymi warstwami, w zależności od temperatury i
wilgotności powietrza. Podczas aplikacji temperatura podłoża i otoczenia musi wynosić od 5 do 25°C. Szczegółowa instrukcja i
przykłady zastosowania znajdują się w karcie produktu.
Tonowanie:
Produkowany jest w odcieniu białym i bazie C do barwienia w systemie TELURMIX i BALMIX.
Dawać:
6 do 8 m2/kg w jednej warstwie

EAN:
Obj. číslo: BS1156
Výrobce: Skupina BARVY A LAKY
Značka: Lazurol
Url produktu: https://www.farbyteluria.pl/lazurol-aqua-color-v2067
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