Detail produktu

TELPOX P100

Farba przeznaczona jest do podktadowych powtok antykorozyjnych metali i blach ocynkowanych, gdzie ma zapewni¢ systemowi
malarskiemu doskonatg przyczepnos$¢ i ochrone antykorozyjng. Farba epoksydowa posiada bardzo dobrg rozlewnos¢ podczas
malowania. W Srodowiskach o agresywnej korozyjnosci C1 do C3, farba moze by¢ réwniez stosowana jako pojedyncza warstwa.
Przed uzyciem farba jest mieszana z utwardzaczem w zalecanym stosunku. Nadaje sie do stosowania we wnetrzach budynkdéw, w
ktérych moze mie¢ posredni kontakt z zywnoscia.

Przyktady zastosowania

Zewnetrzne i wewnetrzne z $rednia i wysoka podatnoscig na korozje (hale produkcyjne, pralnie, fabryki chemiczne), mozliwos¢
uzycia zwtaszcza na zbiorniki metalowe, rurociagi, maszyny, konstrukcje produkcyjne, konstrukcje mostowe.

Odcienie

0110 - szary, 0100 - biaty, 0840- czerwono-brazowy wg wzornika BAL, RAL, NCS, CSN i wedtug indywidualnych wymagan Klienta.

EAN:

Obj. ¢islo: MA2511

Farba rozcienczajaca: Rozpoustédlem
Certyfikat na zabawki dla

dzieci: Ne

Barva natéru: Seda

Prostredi: Venkovni

Vyrobce: Skupina BARVY A LAKY
Znacka: TELPOX

Url produktu: https://www.farbyteluria.pl/telpur-p100
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